PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCESSO N°: 126/2019
CP N°: 008 / 2019

Laudo técnico das amostras e documentacido das luminarias com
tecnologia LED

Lote 02:

Objeto:

Constitui objeto da presente licitagédo, a contratagdo de empresa especializada
na prestagao de servigos de expansao, modificagao e eficientizagao de rede de
iluminacdo publica, com fornecimento de material, de acordo com
especificagcdes, quantitativos e condigdes contidos nos Anexos | e Il, integrantes
do Edital.

Documentos de Referéncia:

* NBR 5101 - lluminagao Publica Procedimento;
e Termo de Referéncia (Anexos | e |l do Edital).

Analises:

Para avaliagdo das amostras das luminarias com tecnologia LED foram
consideradas as especificagbes contidas no Termo de Referéncia (TR) do Edital
da concorréncia publica CP N°: 008 / 2019.

A sessdo para a avaliagdo das luminarias teve como premissa, todas as
disposi¢ées contidas no item 16 - AMOSTRAS DAS LUMINARIAS LED, e as
especificagcdes contidas nos anexos do termo de referéncia (ANEXO | e Il) do
Edital),

Segue abaixo os documentos apresentados juntamente com as amostras das
luminarias LED, conforme item 16 do Termo de Referéncia (TR):

a) Documento em midia digital detalhando as caracteristicas das luminarias e
projetores LED ofertados pela licitante.

b) Copia impressa do “Certificado de Conformidade”, para cada uma das
luminarias ofertadas, e seu complemento em midia digital.

c) Copia impressa do “Data Sheet” (catalogo) das luminarias ofertadas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

d) Curva de distribuicado fotométrica das luminarias e projetores ofertados, em
arquivo digital (CD) no formato IES;

e) Estudos luminotécnicos em midia digital (documentagdo emitida com a
utilizagao do programa DIALux EVO).

Alem das informagbes contidas nas alineas do item 16.2, era necessario
observar todas as informagbes dispostas nos itens de 16.3 a 16.11, que
complementam o item 16: AMOSTRAS DAS LUMINARIAS LED.

A empresa MARTINO ELETRICIDADE EIRELI apresentou documentos e
amostras do fabricante PHILLIPS.

As analises foram iniciadas na sessao publica realizada em 11/03/2020, e
concluidas na sessao publica realizada em 13/03/2020. Foram conferidas toda
a parte fisica das amostras, e seus respectivos documentos. Logo apés a
conferéncia dos documentos, foram feitas as simulagdes das curvas IES no
programa DIALux EVO. Todas as atividades foram realizadas na presenca de
todos os representantes das empresas licitantes que compareceram, dos
representantes da comissdo de licitagdo, do representante da secretaria de
obras e meio ambiente e demais presentes.

A empresa MARTINO ELETRICIDADE EIRELI apresentou os documentos
descritos nas alineas do item 16.2 em arquivo digital e em papel. Sendo
considerado valida a apresentagao do teor desses documentos.

As anadlises foram publicas e as simulagdes das curvas |IES foram realizadas com
o programa DIALux EVO, conforme documento em anexo integrante deste
laudo.

Nao conformidades encontradas:

Durante a sessdo, nao foram observadas lacunas na apresentagao dos
documentos e das amostras das luminarias LED.
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Conclusao:

Por néo apresentar lacunas na apresentacdo dos documentos e amostras a
empresa MARTINO ELETRICIDADE EIRELI foi aprovada.

Conselheiro Lafaiete, 13 de marco de 2020.

Alexsandro de Souza Oliveira
Engenheirg Eletricista - CREA/MG: 83378/D
Assessor [V



Projeto Trecho Tipico 6 24/01/2020 D | Q |
Projetn Tipico 6: Allsmativa 1 / Resultados de planeamento u x

Projeto Tipico 6 em direcgéo EN 13201:2015 Philips BRP220 LED36-5S NW 30W DME

@)

(3)

Canteiro Central - LE (P2), 110.00 m* 500m

(m

S
l
|
Canteiro Central - LD (P2), 110.00 m* 500 m
()
: 200m
Lampada: 1xUnknown
Resultados para os campos de avaliagdo FINERY BRI (W e): S250.98 m
Factor de manutengao: 0.80 Fluxo luminoso (lampada): 3278.00 Im
Canteiro Central - LE Hiotasice opsracho
- 4000 h: 100.0 %, 30.0W
Emin [Ix] Em [Ix]
>250 Wikm: 2700.0
v 273 ~22.77 Distribuigao: Faixa central
Canleiro Central - LD ::::;anm_a e:tem post: " ﬁi;?ﬂﬂ il
Emin [x] Em naq.;ao brago extensor (3): !
> 250 Comprimento brago extensor (4):  0.050 m
273 *22.77 Altura do ponto de luz (1): 3.900m
Pendor do ponto de luz (2): 0.000 m
* informativo, ndo faz parte da avaliagao
. Resultados para indicadores de eficiéncia energética
Indicador de Densidade de poténcia (Dp) 0.012 Wiixm? ULR: =00
Densidade de consumo de energia VDR ! 0
Distribuicio: BRP220 LED36-55 NW 30W DME (240.0 1.1 kWhim# yr Vialor mébdmo dia pokcia Ramincan
kWhiyr) com 70° e acima: 638 cd/kim *
com 80" e acima: 37.8 cd/kim *
com 90° e acima: 0.00 cd/kim *
Classe de poténcia luminosa: G'3

Em todas as direccbes que, em uma lumindria correctamente
instalada, formam o &ngulo dado com as verticais inferiores.

* Os valores de intensidade luminosa em [cd/kim] para o célculo
da classe de intensidade luminosa referem se ao fluxo luminoso
das luminarias de acordo com EN 13201:2015.

A distribuigdo cumpre a classe de indice de ofuscamento D.6
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DIALux Philips Pagina 1




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PROCESSO N°: 126/2019
CP N°: 008 / 2019

Laudo técnico das amostras e documentacao das luminarias com
tecnologia LED

Lote 01:

Objeto:

Constitui objeto da presente licitagéo, a contratagdo de empresa especializada
na prestacédo de servigos de expansao, modificagéo e eficientizagao de rede de
iluminagdo puablica, com fornecimento de material, de acordo com
especificagdes, quantitativos e condi¢gdes contidos nos Anexos | e |l, integrantes
do Edital.

Documentos de Referéncia:

¢ NBR 5101 - lluminagédo Publica Procedimento;
 Termo de Referéncia (Anexos | e Il do Edital).

Analises:

Para avaliagdo das amostras das luminarias com tecnologia LED foram
consideradas as especificagées contidas no Termo de Referéncia (TR) do Edital
da concorréncia publica CP N°: 008 / 2019.

A sessa@o para a avaliagdo das luminarias teve como premissa, todas as
disposigbes contidas no item 16 - AMOSTRAS DAS LUMINARIAS LED, e as

especificagbes contidas nos anexos do termo de referéncia (ANEXO | e Il do
Edital),

Segue abaixo as Informagdes e documentos apresentados juntamente com as
amostras das luminarias LED, conforme item 16 do Termo de Referéncia (TR):

a) Documento em midia digital detalhando as caracteristicas das luminarias e
projetores LED ofertados pela licitante.

b) Coépia impressa do “Certificado de Conformidade”, para cada uma das
luminarias ofertadas, e também em midia digital.

c) Copia impressa do “Data Sheet” (catalogo) das luminarias ofertadas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

d) Curva de distribuigao fotométrica das luminarias e projetores ofertados, em
arquivo digital (pen drivre) no formato IES;

e) Estudos luminotécnicos em midia digital (documentacdo emitida com a
utilizagao do programa DIALux EVO).

Alem das informagbes contidas nas alineas do item 16.2, citadas acima, era
necessario observar todas as informagdes dispostas nos itens de 16.3 a 16.11,
que complementam o item 16: AMOSTRAS DAS LUMINARIAS LED.

A empresa METODO CONSTRUGOES ELETRICAS LTDA apresentou
documentos e amostras do fabricante ILUMATIC.

As anadlises foram iniciadas na sessdo publica realizada em 11/03/2020, e
concluidas na sessdo publica realizada em 13/03/2020. Foram conferidas toda
a parte fisica das amostras, e seus respectivos documentos. Logo apds a
conferéncia dos documentos, foram feitas as simulagées das curvas IES no
programa DIALux EVO. Todas as atividades foram realizadas na presenca de
todos os representantes das empresas licitantes que compareceram, dos
representantes da comissao de licitagao, do representante da secretaria de
obras e meio ambiente e demais presentes.

A empresa METODO CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA apresentou os
documentos descritos nas alineas do item 16.2 em arquivo digital e em papel.
Sendo considerado valida a apresentagéo do teor desses documentos.

Nao conformidades encontradas:

Durante a sessao, foram observadas as seguintes lacunas na apresentagao dos
documentos e das amostras das luminarias LED:

e A empresa METODO CONSTRUGCOES ELETRICAS LTDA néo
apresentou nas embalagens das amostras das luminarias LED a devida
identificagdo solicitada no item 16.4: “As amostras deverdao estar
identificadas com etiqueta contendo: razédo social da licitante, marca e
modelo da luminaria.”

e O cdédigo de identificagdo dos modelos (Modelo / cédigo de barras),
apresentado no documento de certificagdo, CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE (item 16.2 alinea “b” do termo de referéncia), ndo & o
mesmo apresentado na identificagdo das amostras das luminarias LED,
impossibilitando estabelecer um vinculo entre as amostras e o documento
de certificagao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

e A espessura do vidro de fechamento das luminarias, das amostras
apresentadas foi de 4,1 mm. Este valor esta abaixo do especificado no
ANEXO E do termo de referéncia (Item refrator);

» As curvas de distribuicdo fotométricas apresentadas no formato IES, nédo
geraram os valores minimos necessarios solicitados no Edital (Anexo Il -
ANEXO D - Projetos luminotécnicos tipicos). As andlises foram publicas
e as simulagdes foram realizadas com o programa DIALux EVO, conforme
documentos anexos integrantes deste laudo.

Conclusiao:

Diante do exposto no item “Nao conformidades encontradas”, as amostras da
empresa METODO CONSTRUGOES ELETRICAS LTDA foram reprovadas.

Conselheiro Lafaiete, 13 de margo de 2020.

Assessor IV



Projeto Trecha Tipico 1 24/01/2020

DIALUX

llumatic ARES MIDI 80W 4K

Rua Trecho Tipico 1: Altemativa 1 / Resultados de planeamento

Rua Trecho Tipico 1 em direcgao EN 13201:2015

(4)
| _ (3)
| Passeio - LE (P4), 49.50 m* 1.50m
| ]
Rua Trecho Tipico 1 (M3), 297.00 m* !
S Pavimento: CIE R3, q0: 0.070 0
- 1 |
1
! |
: = - Ss==r A= 2 =1 | 2.00m i
==l
)
Passeio - LD (P4), 49.50 m* 1.50m L‘mm: 1xLED 4000K
- Fluxo luminoso (luminéria): 9301.46 Im
BN Fluxo luminoso (lmpada); 9301.00 Im
Horas de operagao
4000 h: 100.0 %, 78.4 W
Resultados para os campos de avaliagao Wikm: 2352.0
Factor de manutengao: 0.80 Distribuleo: unil Al ciea
Passeio - LE (P4) Distancia entre postes: 33.000 m
Emin [Ix] Em [Ix] Inclinagdo de brago extensor (3);  0.0°
21.00 Comprimento brago extensor (4):  4.050m
350 807 Altura do ponto de luz (1): 8.700m
Rua Trecho Tipico 1 (M3) Pendor do ponlo de luz (2): 3.550m
Lm [cdim?] Uo U TI%] EIR
2 1.00 20.40 2 0.70
% 0.98 ~ 0.51 x 0.61 43 * 0.55
ULR: 0.00
Passeio - LD (P4) ULOR: 0.00
Emin [1x] Em [Ix] Valor maximo da poténcia luminosa
1.00 com 70° e acima: 589 cd/kim *
V813 1152 com 80° e acima: 126 cd/kim *
com 80° e acima: 0.00 cd/kim *
* informativo, nao faz parte da avaliagao Classe de poténcia luminosa: G2
indi i i Em fodas as direcgdes que, em uma luminaria correctamente
i
Resultados para indicadores de eficiéncia energética ; i s ndiflidb ety
Indicador de Densidade de poténcia (Dp) 0.017 Whxm? * Os valores de intensidade luminosa em [cd/kim] para o célculo
Densidade de consumo de energia da classe de intensidade luminosa referem se ao fluxo luminoso
Distribuicao: ARES MIDI 80W 4K (313.6 kWhiyr) 0.8 KWh/m? yr das kaviindirias de aoordo oom; £N 19201.2015.
A distribuicdo cumpre a classe de indice de ofuscamento D.6
DIALux Philips Péagina 1



Melhoria da Eficiéncia Energética na lluminagao - 05/08/2019

Projeto Tipico 2 - Classe V3/P3 - usar brago
pesado e adaptador para ajuste de dngulo em 0°

- Luminaria LED - 4.000 K.

Tipico 2 Alternativa 1 / Rasultados de manio

DIALux

Projeto Tipico 2 em direcgdo EN 13201:2015

llumatic ARES MIDI 100W 4K

(4)
Passeio 1 (P4), 17.50 m* 0,50 m 1 (3)
]
Rua Projeto Tipico 2 (M3), 350.00 m*
o | Pavimento: CIE R3, q0: 0.070
! |
(1)
I
10,00 m [
|
- 5 I
T
=
- @)
Passeio 2 (P4), 17.50m* L osom
3500 m Lampada: 1xLED 4000K
Fluxo luminoso (luminaria): 12462.02 Im
Fluxo luminoso (lampada): 12461.40 Im
Horas de operagao
Resultados para os campos de avaliagéo :
Enchor db miavkdaiato: 0.80 4000 h: 100.0 %, 99.7 W
Wikm: 2891.3
Passeio 1 (P3) ; : 5
Emin [1x] Em [Ix] Distribuigao: unilateral em baixo
2 1.00 Distancia entre postes: 35.000 m
+ 9.65 *13.74 Inclinag@o de brago extensor (3):  0.0°
. ) Comprimento brago extensor (4):  4.050 m
Rod. Pres. Juscelino Kubitschek - marginal Altura do ponto de luz (1): 8,700 m
Lm [cd/m?] Uo ul T [%] EIR .
2100 2040 2070 oot oo d o e
v 1.22 ~ 0.49 X 0.61 o i *0.52
-~ Passeio 2 (P3)
Emin[x]  Em (i L 9.09
2 1.00 ULOR: 0.00
~ 4,85 *11.02 Valor maximo da poténcia luminosa
com 70° e acima: 589 cd/kim *
* informativo, ndo faz parte da avaliagdo com 80" e acima: 126 ed/idn™®
5o e, ’ com 90° e acima: 0.00 cd/klm *
Resultados para indicadores de eficiéncia energética Classe de poténcia luminosa: G*2
Indicador de Densidade de poténcia (Dp) 0.017 Wilxm* Em todas as direcgbes que, em uma lumindria correctamente
Densidade de consumo de energia instalada, formam o &ngulo dado com as verticais inferiores.
istribuicao: 4 i 1. 2 * Os valores de intensidade luminosa em [cd/kim] para o calculo
Distribuicdo: ARES MIDI 100W 4K (398.8 kWh/yr) 0 kWh/m? yr e 86 iariaiasds i) s bl EpobaiiSe
das luminarias de acordo com EN 13201:2015.
A distribuigdo cumpre a classe de indice de ofuscamento D.4
DIALux Philips Pégina 1
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Melhoria da Eficiéncia Energética na lluminagao - 06/08/2019
Projeto Tipico 3 - Classe V2/P3 - usar braco

médio e adaptador para ajuste de angulo em 0° -

Luminaria LED - 4,000 K

Ti ; Altemnativa 1 / Resy| da

Rua mento

DIALuUX

Rua Projeto Tipico 3 em direcgao EN 13201:2015

Passeio 1 - LE (P4), 33.00 m* 1.00m
Rua Projeto Tipico 3 (M2), 330.00 m*
o Pavimento: CIE R3, q0: 0.070
=2
i ——— = — | —— 3 1ulmm
¢35 — i
I
e — R i 4
Passeio 2 - LD (P4), 33.00 m? 1,00
¢ 33.00m :
Resultados para os campos de avaliagao
Factor de manutengao: 0.80
Passeio 1 - LE (P3)
Emin [Ix] Em [Ix]
21.00
<~ 9.13 *13.27
Rua Projeto Tipico 3 (M2)
Lm [ed/m?] Uo ul Tl [%] EIR
z1.50 2 0.40 2 0.70
-y v 1.53 ~ 0.42 X 0.61 =22 * 042
Passeio 2 (P3)
Emin [Ix] Em [ix]
21.00
v 6.34 *15.33
* informativo, nao faz parte da avaliagio
Resultados para indicadores de eficiéncia energética
Indicador de Densidade de poténcia (Dp) 0.015 Wixm?*
Densidade de consumo de energia
Distribuicdo: ARES MIDI 120W 4K (460.4 kWhlyr) 1.2 kWh/m? yr

llumatic ARES MIDI 120W 4K

(4)
(3)
I
I
Q) |
]
]
(2)

Lampada: 1xLED 4000K
Fluxo luminoso (lumindria): 14108.40 Im
Fluxo luminoso (ldampada): 14107.70 Im
Horas de operagéo
4000 h: 100.0 %, 1151 W
W/km: 3453.0
Distribuigao: unilateral em baixo
Distancia entre postes: 33.000 m
Inclinagao de brago extensor (3): 0.0*
Comprimento brago extensor (4):  3.120m
Altura do ponto de luz (1): 8.000 m
Pendor do ponto de luz (2): 2.620m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valor méximo da poténcia luminosa
com 70° e acima: 589 cd/kim *
com 80° e acima: 126 cd/kim *
com 90° e acima: 0.00 cd/kim *
Classe de poténcia luminosa: G'2

Em todas as direcgdes que, em uma luminaria correctamente
instalada, formam o &ngulo dado com as verticais inferiores.

* Os valores de intensidade luminosa em [cd/kim] para o célculo
da classe de intensidade luminosa referem se ao fluxo luminoso
das luminarias de acordo com EN 13201:2015.

A distribuigdo cumpre a classe de indice de ofuscamenio D.4

DIALux Philips

Pagina 1



Projeto Trecho Tipico 4

Rua Projeto Tipico 4: Allernativa 1 / Resultados da plansamento

24/01/2020

DIALux

Rua Projeto Tipico 4 em direcgao EN 13201:2015

Resultados para os campos de avaliagao
Factor de manutencao: 0.80

Passeio 1 - LE (P2), 72.00 m* 200m
|
' Rua Projeto Tipico 4 (M2), 360.00 m*
i 7 Pavimento: CIE R3, q0: 0.070
| =
|
. [ @
10,00 m
I —D
|
|
|
|
|
i Passeio 2 - LD (P2), 72.00 m* SR
36,00 m

Passeio 1 (P2)
Emin(lx]  Emix]
2250
«+ 5.33 *13.88
"~ Rua Projeto Tipico 4 (M2)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2 1.50 2040 20,70
v 1.69 v 0.51 X 0.58 = *0.52
Passeio 2 (P2)
Emin [Ix] Em [Ix]
2 2.50
v 11.33 *17.48

llumatic ARES MIDI 150W 4K

(4)

4
3)
I
|
(1) |
I
I
)

Lampada: 1xLED 4000K
Fluxo luminoso (luminaria): 18145.10 Im
Fluxo luminoso (lampada): 18144.20 Im
Horas de operagao
4000 h: 100.0 %, 147.7 W
Wikm: 4135.6
Distribuig@o: unilateral em cima
Distancia entre postes: 36.000 m
Inclinagéo de brago extensor (3): 0.0*
Comprimento brago extensor (4):  4.050m
Altura do ponto de luz (1): 8700 m
Pendor do ponto de luz (2): 3.550m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valor maximo da poténcia luminosa
com 70° e acima: 589 cd/klm *
com 80° e acima: 126 cd/kim *
com 90° e acima: 0.00 cd/kim *
Classe de poténcia luminosa: G*2

* informativo, ndo faz parte da avaliagéo

Resultados para indicadores de eficiéncia energética

Em todas as direcgdes que, em uma lumindria correctamente
instalada, formam o dngulo dado com as verticais inferiores.

* Os valores de intensidade luminosa em [cd/klm] para o célculo
da classe de inlensidade luminosa referem se ao fluxo luminoso
das luminarias de acordo com EN 13201:2015.

A distribuicao cumpre a classe de indice de ofuscamento D.6

Indicador de Densidade de poléncia (Dp) 0.014 Wixm?*

Densidade de consumo de energia

Distribuigao: ARES MIDI 150W 4K (590.8 kWhiyr) 1.2 kWh/m? yr
DIALux Philips
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Melhoria da Eficiéncia Energética na lluminagao - 06/08/2019
Projeto Tipico 5 - Classe V2/P3 - usar brago

pesado e adaptador para ajuste de angulo em 0°

- Luminaria LED - 4,000 K

Rua Projeto Tipieo 5: Alternativa 1 / Resultados de plansamento

DIALux

llumatic ARES MAXI 180W 4K

Rua Projeto Tipico 5 em direcgdao EN 13201:2015

(4)
i
, [ @)
Passeio - LE (P4), 52.50 m* 1,50 m
T i
Rua Projeto Tipico 5 (M2), 385.00 m* '
4 Pavimento: CIE R3, q0: 0.070 (1 ‘
1
[}
< 11.00m |
3] & (2)
=
Lémpada: 1xLED 4000K
Fluxo luminoso (luminaria): 21144.65 Im
_ 1 Fluxo luminoso (lampada): 21143.60 Im
| Passeio - LD (P4), 52.50 m* | 150m  Horas de operagao
. 4000 h: 100.0 %, 177.6 W
e Wikm: 5150.4
Distribuigdo: unilateral em baixo
Distancia entre postes: 35.000 m
Resultados para os campos de avaliagéo Inclinagdo de brago extensor (3):  0.0°
Fecior de menusngdo: 0,80 Comprimento brago extensor (4):  4.050 m
Sidewalk 2 (P4) Altura do ponto de luz (1): 8.700 m
Emin [lx] Em [Ix] Pendor do ponto de luz (2): 3.550 m
2 1.00
v 12.69 *18.50
Roadway 1 (C3) ULR: 0.00
Lm [cd/m?] Uo ul 1 [%] EIR :
z1.50 2040 2 0.70 ULOR: ok
i 9T %06 20 048 Valor maximo da poténcia luminosa
: i ’ i com 70° e acima: 589 cd/kim *
Sidewalk 1 (P4) com 80° e acima: 126 cd/kim *
Emin [Ix] Em [ix] com 80° e acima: 0.00 cd/kim *
21.00 Classe de poténcia luminosa: G2
<740 *17.28 Em todas as direccdes que, em uma luminéria correctamente

instalada, formam o &ngulo dado com as verticais inferiores.

* Os valores de intensidade luminosa em [cd/kim] para o célculo
da classe de intensidade luminosa referem se ao fluxo luminoso
das luminarias de acordo com EN 13201:2015.

A distribuigdo cumpre a classe de indice de ofuscamento D.3

* informativo, ndo faz parte da avaliagéo

Resultados para indicadores de eficiéncia energética

Indicador de Densidade de poténcia (Dp) 0.015 Wixm?*
Densidade de consumo de energia
Distribuigao: ARES MAX] 180W 4K (710.4 kWhiyr) 1.4 KWhim?® yr

DIALux Philips Pégina 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Setor de Licitac¢des

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ATA DE REUNIAO - DATA: 13/03/2020 —- HORARIO - 09h30min.
LICITACAO: CP N° 008/2019 PRC N° 126/2019

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na prestagao de servicos de expansdo, modificagdo e
eficientizagao de rede de iluminagao publica, com fornecimento de material, de acordo com especificagdes,
quantitativos e condigdes contidos nos Anexos | e I, integrantes deste Edital.

Em sala prépria, o Presidente e a Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Administracao, diante
dos demais presentes constantes ao final desta ata, reuniram-se para dar andamento a finalidade descrita
acima.
No dia treze de margo do ano de dois mil e vinte, as nove horas e trinta minutos, em sala prépria, reuniram-se os
membros da Comissdo Permanente de Licitagdo, nomeada pela Portaria n® 1.572/2019, também presentes o
representante da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, Sr. Alexsandro de Souza Oliveira, e o
representante da empresa ULTRA ENERGIA LTDA, Sr. Eriko Fernando Ribeiro dos Santos, para continuidade do
Processo Licitatério n® 126/2019 — Modalidade CP n° 008/2019, com a realizagéo dos atos subsequentes aqueles
- ja praticados durante a sess&o do dia 11/03/2020, cujo encerramento foi determinado apés o inicio das anélises de
amostras e documentagdes, conforme previsto no item 11.5 e subitens do Edital. Retomando os trabalhos, o
representante da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente deu continuidade a verificagdo do documentos
previstos no item 16.2 do Anexo | - Termo de Referéncia, referentes aos Lotes 01 e 02. Ap6s exame das amostras
e dos documentos apresentados pelas licitantes METODO PROJETOS E CONSTRUGCOES ELETRICAS LTDA
(Lote n® 01) e MARTINO ELETRICIDADE EIRELI (EPP) (Lote n® 02), o representante da Secretaria emitiu Laudo
Técnico concluindo que a empresa METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, vencedora do
Lote 01, deixou de atender os requisitos previstos 11.5 e subitens do Edital, conforme detalhado no Laudo
suprarreferido. Por sua vez, a empresa MARTINO ELETRICIDADE EIRELI (EPP), vencedora do Lote 02, atendeu
as exigéncias previsto no item 11.5 e subitens do Edital, conforme detalhado no Laudo Técnico anexado ao
processo. Diante disso, com fulcro no item 16.8 do Anexo | — Termo de Referéncia, o Presidente da CPL declarou
a aprovacgao das amostras e documentagao apresentada pela MARTINO ELETRICIDADE EIRELI (EPP), relativa ao
Lote n° 02. Lado outro, foi declarada a reprovagdo das amostras e documentagdo da METODO PROJETOS E
CONSTRUGOES ELETRICAS LTDA, relativa Lote n° 01, nos termos do item 16.7 do Anexo | — Termo de Referéncia.
Considerando o ndo comparecimento em sessdo de representantes das empresas participantes, o Presidente da
CPL determinou a publicagdo da presente ata no site do Municipio, bem como nos 6rgéo legais para notificagéo das
interessadas acerca do resultado da analise das amostras. O representante da empresa ULTRA ENERGIA LTDA
ausentou-se antes do término da sessé&o e elaboragédo da presente Ata. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os
Jarticipantes da presente sesséo.
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