
PRIME AIR 40
Atende 1 consultório. 
Reservatório de 40 Litros. 
Fluxo de ar: 7,8 pes
220 l/min. 
04 polos, 02 cabeçotes
e 01 motor.
Nível Ruído de 52 Db. 
Potência: 1,5 Hp / 1275W

Compressores são isento de óleo. Capacidade: 1, 2, 3 ou 4 consultório(s). Reservatório com capacidade de 
40, 50, 65 ou 120 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Possui 
abertura na parte inferior. Motor com potência 1.5, 2.0, 3.0 ou 4.0 Hp  e 2 ou 4 cabeçotes. Baixo nível de 
ruído a um metro de distância. Dispositivos de Segurança com pressostato com chave geral liga/desliga, 
com válvula de segurança, dispositivo de alívio do excesso de pressão e rele térmico (protetor de 
sobrecarga de tensão) protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente 
em casos de temperatura excessiva. Unidade com dois manômetros, um para verificar a pressão interna do 
reservatório e outro para a pressão de saída do ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a unidade 
do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da 
umidade condensada no reservatório de fácil acesso. Ventoinha de refrigeração nos motores. Filtro de 
aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Válvula de alívio 
(solenoide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com 
menos esforço. Alimentação: 110 ou 220V - monofásico. Pressão Máxima de trabalho: 120psi (0,83 Mpa) 
Frequência de cada motor de 60 Hz. Velocidade de rotação de 1.750 RPM em cada motor. Com 1 ou 2 
motor(es). Os compressores DENTEMED são auditados com Boas Práticas de Fabricação e controle na 
ANVISA (RDC 16/2013), ISO 9001 / ISO 13485 e OCP INMETRO UL-BR 20.0905

PRIME AIR 65
Atende 2 consultórios 
sem bomba a vácuo e 3 
com bomba a vácuo 
Reservatório de 65 Litros. 
Fluxo de ar: 15,7 pés 
440 l/min. 
08 polos, 04 cabeçotes
e 02 motores.
Nível Ruído de 58 Db. 
Potência: 3,0 Hp / 2550W

PRIME AIR 50
Atende 1 consultórios sem 
bomba a vácuo e 2 com 
bomba a vácuo 
Reservatório de 50 Litros. 
Fluxo de ar: 11,4 pés
320 l/min.
04 polos, 02 cabeçotes e 01 
motor.
Nível Ruído de 55 Db. 
Potência: 2,0 Hp / 1.500W
PRIME AIR 120
Atende 3 consultórios  sem 
bomba a vácuo e 4 consult.  
com bomba a vácuo 
Reservatório de 120 Litros. 
Fluxo de ar: 22,8 pés
640 l/min.
08 polos, 04 cabeçotes
e 02 motores.
Nível Ruído de 65 Db. 
Potência: 4,0 Hp / 3.000W

Linha 2 Compressores Odontológicos 
Isentos de óleo. 
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Todos os produtos possuem certificados do Inmetro e número de registro na Anvisa 
tendo as suas especificações técnica  no SGQ ( sistema de gestão da qualidade), 

dentro do departamento de engenharia no controle da informação documentada.
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