SIMBOLOGIA ELETRICA

DESCRIGAO

ELETRODUTO PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELETRICOS EMBUTIDO NO PISO
NAO COTADOS SERAO FLEXIVEL CORRUGADO — NBR 15465. NAO ESPECIFICADOS
SERRO #25mm (3/4”).

ELETRODUTO PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELETRICOS APARENTE NAO COTADOS
SERAO DE AGO GALVANIZADO LEVE NBR 13057,/93. NAO ESPECIFICADOS
SERAO #25mm (17).

ELETRODUTO PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELETRICOS EMBUTIDO NO TETO OU
NA PAREDE. NAO COTADOS SERAO DE FLEXIVEL CORRUGADO — NBR 15465.
NAO ESPECIFICADOS SERAO #25mm (3/4").

BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM 30 LEDS, 2W, AUT—
—ONOMIA MINIMA DE 2hs — INSTALAGAO APARENTE NA ALVENARIA, ALTURA VER
PROJ. PClI OU FIXADA NA FACE INFERIOR DA ELETROCALHA DE ENERGIA.

REF.: VER PROJ. PCI

SIMBOLO

ENTewABDA

CAIXA DE PASSAGEM
COM TAMPA DE FERRO
DIM.: 30x30cm
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TOMADA ALTA INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4”, EMBUTIDA NA
PAREDE. ALTURA CONFORME PROJETO INCENDIO.

TOMADA MEDIA INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2”x4”, EMBUTIDA NA
PAREDE. ALTURA CONFORME PROJETO INCENDIO.

D,

234
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TOMADA ALTA INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO SOBREPOSTA E FIXADA NO
POSTE DE ILUMINAGAO. ALTURA CONFORME PROJETO INCENDIO.

. QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS EM CHAPA METALICA MONTAGEM DE
/ SOBREPOR, h=1,50m DO PISO.

CONDUTORES AFUMEX OU EQUIVALENTE.
a: NEUTRO b: FASE c: RETORNO d: RETORNO PARALELO e: TERRA
CORES DOS CABOS VERIFICAR EM NOTAS.

CAIXA DE PASSAGEM /
COM TAMPA DE FERRO .
DIM.: 30x30cm

POSTE EM AGO 9,0MTS, FLANGEADO, GALVANIZADO E PINTADO, BASE REFORGADA,
COM SUPORTE EM AGO, PARA TRES REFLETORES EM LED 200W CADA, CORPO EM
ALUMINIO, BRANCO FRIO, IP67.

CAIXA DE PASSAGEM
COM TAMPA DE FERRO

AR QrdlBACEZADA DIM.: 30x30cm

POSTE EM AGCO 9,0MTS, FLANGEADO, GALVANIZADO E PINTADO, BASE REFORGADA,
COM SUPORTE EM ACO, PARA UMA LUMINARIA PETALA DECORATIVO EM LED
100W.

RELE FOTOELETRICO PARA CONTROLE AUTOMATICO DE LAMPADAS, CORPO EM

TERMOPLASTICO AUTO—EXTIGUIVEL DE ALTA RESISTENCIA MECANICA PARA AREAS
EXTERNAS BIVOLT 127/220V, INSTALADO EM PAREDE, LAJE, TETO OU FIXADO EM
POSTE.

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA EMBUTIDA NO PISO E TAMPA DE FERRO
E FUNDIDO. DIMENSOES CONFORME PROJETO.
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TAMPA DE FERRO
/ 30X30CM 5

QUARERA

C—

SEGUE PARA

/ / PISO_ACABADO ( I~ \
T~ I 1 < .

CAIXA PASSAGEM 8
(VER PROJETO) 3

BRITA N* 2

FUNDO DE
CONCRETO

A N4

%
0. 80m

0,40m

LEGENDA PARA DETALHE

BASE EM CONCRETO ARMADO PARA SUSTENTAGAO POSTE, DIMENSOES (40x40x80)cm.
_ @
CHUMBADOR METALICO COM ROSCA #32mm.
| ®
A | . (®  |ELETRODUTO KANAFLEX — DIAMETRO #32mm.
%ﬂ\_\ 034 / (®  |TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO CONDUTOR PE
CAIXA DE PASSAGEM. " (®  |cONDUTOR PE (TERRA) EM COBRE, PVC 70°, ISOLAMENTO 750V, ANTI—CHAMA, CLASSE 5, BITOLA CONFORME PROJETO.
COM TA%IID@D%O)I:ZI;ZSCR"%) #2,5 #1,5 / ® ELETRODUTO KANAFLEX — DIAMETRO #32mm.
T 7 (@  |CONECTOR TIPO CRI REVESTIDO COM FITA ISOLANTE AUTO—FUSAO, DIMENSOES CONFORME SEGAO CABO. (VER PROJETO)
\ / CABO EM COBRE, PVC 70° ISOLAMENTO 750V, ANTI-CHAMA, BITOLA CONFORME PROJETO.
CARTERRO 14 / T~ 1 ] ﬂ / (@  |HASTE PARA ATERRAMENTO EM CANTONEIRA DE AGO ZINCADA COM TERMINAL, COMPRIMENTO 2,40m.
! \\ é 1 ) @  [CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIDA NO SOLO, DIMENSOES (30x30x30)cm
#2,5 #1,5 T g % » f i
‘ ) = 3/4 —HT— @  |POSTE EM AGO 9,0MTS, FLANGEADO, GALVANIZADO E PINTADO, BASE REFORGADA.
#2,5 @  |TRES REFLETORES EM LED 200W — FIXADO EM CANTONEIRA.
CAIXA DE PASSAGEM,” \ v
COM TAMPA DE FERRO T — CAIXA_DE_PASSAGEM DETALHE TIPICO
DIM.: 30x30¢m N T reE— | 7 Com TAMPA BE FERRO INSTALAGCAO DE POSTES
S i DIM.: -30x30cm SEM EsSC
CANTRRO . 14 1234 ALA
#2.5 #1'5 9 ESCALA 1 :75
“#2,5 #1,5
A QDILT=01__ 1
: Vv QDC-02
— . — '
A S0 o 1 — TODAS AS COTAS EM METROS; 15 — 0S DISJUTORES COM CORRENTES NOMINAIS ACIMA DE 70A, NAO SERAO MAIS DO TIPO COMPACTO E DEVERAO
2 — A LISTA DE MATERIAL DEVERA SER CONFERIDA NO MOMENTO DE EXECUGAQ DA OBRA; POSSUIR CORRENTE DE RUPTURA MINIMA DE 10kA/220V, OS DISUUNTORES COM CORRENTE NOMINAL ACIMA DE 150A
3 — O POSICIONAMENTO DAS TOMADAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES E ELETRODUTOS PODERAQ SOFRER ALTERAGOES DEVERAO POSSUIR CORRENTE DE RUPTURA MINIMA DE 20kA EM 220V;
DE ACORDO COM AS INTERFERENCIAS NAO PREVISTAS NO PROJETO, NO MOMENTO DA INSTALGAO; 16 — TODAS AS CONEXOES EFETUADAS COM OS DISJUNTORES E BARRAMENTOS DEVERAO SER EFETUADAS COM
4 — NORMAS DE REFERENCIA: NBR 5410 — "INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO; CONECTORES PRE-ISOLADOS DO TIPO OLHAL OU PINO;
H 5 — O QUADRO DE ILUMINAGAO DE BAIXA TENSAO DEVERA POSSUIR BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, SUPRESSORES 17 — AS LIGAGOES PARA AS LUMINARIAS SE FARA ATRAVES DE 3 CABOS DE 2,5mm2, EM 750V, CONTENDO UM
5 DE SURTO E DR NOS CIRCUITOS ESPECIFICADOS; PLUG 2P+T, 10A/250V, PINO CILINDRICO DE 4mm E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PINO CILINDRICO DE 4mm; 05 | 17/11/22 | CONFORME COMETARIOS | IGOR

6 — O TAGEAMENTO\IDENTIFICAGAO DO QUADRO E DISJUNTORES DEVERA SER REALIZADO COM BASE NO QUADRO DE
CARGAS PRESENTE, UTILIZANDO ANILHAS PLASTICAS NOS CABOS E PLAQUETAS EM ACRILICO PARA OS CIRCUITOS
PARCIAIS E PARA A IDENTIFICAGAO EXTERNA DO QUADRO;

7 — TODA FIAGAO ELETRICA INTERNA ATENDERA A UM PADRAO UNICO DE CORES, UTILIZANDO A COR VERMELHO/PRETA
PARA A(S) FASE(S), COR AZUL PARA O CONDUTOR;

8 — O LAYOUT DOS QUADROS E APENAS ORIENTATIVO, PODENDO SOFRER MUDANGAS NO MOMENTO DA MONTAGEM;

9 — NO INTERIOR DOS QUADROS TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO SER TAGEADOS, ORGANIZADOS E DEVIDAMENTE

18 — OS QUADROS DE ENERGIA SERAO EM CHAPA DE AGO 14 (1,00mm), COM TRATAMENTO CONTRA CORROSAO,
INSTALAGAO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO BIFASICO E COM CAPACIDADE DE DISJUNTORES DE ACORDO COM

O PROJETO, MAIS BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL, GRAU DE PROTEGAO MINIMO IP 65;

19 — AS BARRAS DE NEUTRO E TERRA DEVERAO TER FURAGAO SUFICIENTE PARA QUE SEJA CONECTADO APENAS 1
CABO POR PARAFUSO;

20 — O CONSTRUTOR DEVERA FAZER "AS BUILT” DOS PROJETOS, APOS A CONCLUSAO DA OBRA;

21 — ANTES DA MONTAGEM DOS QUADROS, APRESENTAR PROJETO DOS MESMOS COM LAYOUT, DESCRIGAO DOS

REVISAO |  DATA

| DESCRIGAO RESP.

EMPRESA

MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ESPECIALIDADE

AV. PROFESSOR ABEYLARD, 279, SALA 09,
CENTRO, SETE LAGOAS/MG | ELETRICA

(31)3177-4235 / (31)98608—7714 FASE DO PROJETO
igor@markaprojetos.com.br

I | AMARADOS COM ABRAGADEIRAS DE NYLON; COMPONENTES, FABRICANTE DOS COMPONENTES, DIMENSOES, ETC, PARA APRECIAGAO E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO; www.markaprojetos.com.br | —XECUTIVO
10 — NA PARTE INTERNA DA PORTA DE CADA QUADRO DEVERA SER AFIXADO DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE 22 — MODELOS DE LUMINARIAS PODERAO SER EQUIVALENTES AOS APRESENTADOS, DESDE QUE APROVADOS PELA EMPREENDIMENTO — OBRA ESPONSAVEL PROJETO
_, | CARGAS CONTENDO AS INFORMAGOES DAS CARGAS ATENDIDAS; FISCALIZAGAO; FSCOLA MUNICIPAL BELVEDERDE O SILVA
L = 11 — 0S BLOCOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PODERAO SER INSTALADOS NO POSTE DE ILUMINAGAO, ALTURA 23 — 0S ELETRODUTOS A SEREM INSTALADOS DEVERAO POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: — KANAFLEX RIGIDO, COORBENADOR PROJETS
- CONFORME PROJETO DE PSCI; CONFORME NBR 15.465 EM INSTALACOES EMBUTIDAS, E QUANDO NAO INDICADOS TERAO DIAMETRO DE @1”. RUA JOSE COELHO, RUA CANADA E RUA SERGIO JACOWLEVSKI IGOR SILVA

RUA JOSE COELHO

21 BELIZARIO

MAPA CHAVE

SEM ESCALA

12 — AS EMENDAS EM FIAGAO ELETRICA SOMENTE SERAO EXECUTADAS EM CAIXAS DE PASSAGEM;

13 — AS TOMADAS A SEREM INSTALADAS DEVEM ATENDER AS NORMAS BRASILEIRAS NBR 5410 e NBR 14136; SEREM
DO TIPO PADRAO BRASILEIRO COM 2 POLOS MAIS TERRA;

14 — OS DISJUNTORES DE DISTRIBUIGAO A SEREM UTILIZADOS NOS CIRCUITOS DA REDE DE ENERGIA DEVERAO SER DO
TIPO COMPACTO — Norma DIN (mini disjuntor) COM CORRENTE NOMINAL E TENSAO DE TRABALHO ADEQUADOS AO
PROJETO E CORRENTE DE RUPTURA (curto circuito) PARA NO MINIMO 5kA — CURVA C;

— ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, NBR 13.057, EM INSTALAGOES APARENTES EM AREAS INTERNAS

E EXTERNAS A EDIFICAGAO E QUANDO NAO INDICADOS TERAO DIAMETRO DE @1”.

24 — TODOS OS CONDULETES SERAO DE ALUMINIO FUNDIDO, COM TAMPA E SAIDAS DE ACORDO COM O DIAMETRO
NOMINAL DOS ELETRODUTOS.

25 — TOMADA ALTA INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO SOBREPOSTA E FIXADA NO POSTE DE ILUMINAGAO. ALTURA
CONFORME PROJETO INCENDIO.

CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

DESENHISTA (CAD)

ASSUNTO

PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS ESCALA
ILUMINACAO E TOMADAS DE USO GERAL E CARGAS

QDILT—05

NOTAS GERAIS E DETALHES

IGOR SILVA

IGOR_SILVA

N® FOLHA
DATA
21/02/2022

ARQUIVO 6
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