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1 — PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR 1— APGS A INSTALAGAO DO ATERRINSERT .
E DESFORMA DO PILAR, RETIRAR PREDIO ESTRUTURAL EM PERSPECTIVA
CUSTO POSSIVEL, DEVERA SER INICIADO JUNTO COM A FUNDACAO DA EDIFICACAO © EVA £ O PLUG DE PROTECAD DETALHE 04
SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSAVEL PELA OBRA, PARA NTERLIGACHO DO PILAR DE CONGRETO SEM ESCALA
CONFERIR A PRESENCA DA BARRA NOS PILARES/BLOCOS GRAUTEADOS E FUNDACAO, O Eout 28 FUNDAGOES
TRANSPASSE DE 20 CM E A INTERLIGACAO DAS FERRAGENS DOS PILARES/BLOCOS DETALHE 03
GRAUTEADOS COM AS FERRAGENS DAS LAJES. SEM ESCALA

2 — EM TODOS OS PILARES/BLOCOS GRAUTEADOS INDICADOS DEVERAO SER INSTALADO

VERGALHAO DE CONSTRUGAO, TRANSPASSADAS DE 20CM, CONECTADAS COM 3 CLIP" S
GALVANIZADOS.

3 — PARA CADA PILAR/ BLOCO GRAUTEADO INDICADO DEVERA SER INSTALADA 1

BARRA, SENDO QUE NOS PILARES/BLOCOS GRUATEADOS EXTERNOS DEVERA SER

LOCALIZADA NA FACE MAIS EXTERNA, POREM DENTRO DO ESTRIBO PARA PILARES, E DEIALNE. U
NOS PILARES/ BLOCOS GRAUTEADOS INTERNOS PODERA SER INSTALADA EM QUALQUER SEM ESCALA
POSICAO, SEMPRE FIXADA NOS ESTRIBOS POR ARAME TORCIDO PARA PILARES.

4 — NO ENCONTRO DAS FERRAGENS LAJE COM 0OS VERGALHOES LONGITUDINAIS DOS

PILARES/ BLOCOS GRAUTEADOS, DEVERA SER FEITA UMA INTERLIGACAO ATRAVES DE CAIXA DE_EQUALIZACAO DE_POTENCIAIS 200mm x
, 200mm EM AGO COM BARRAMENTO ESPESURA
FERRO DE CONSTRUCAO @50mm? TRANSPASSADOS DE 20CM NA VERTICAL E NA PORCA SEXTAVADA 81/4” EM P 6mm, 8 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm?

E 1 TERMINAL CABO DE COBRE 50mm?*

HORIZONTAL EM FORMATO DE ”"L”, DEVENDO SER INTERLIGADO EM PRIMEIRO LUGAR NA ALUMINIO REF.TEL-5313
BARRA DO SPDA E AS DEMAIS FERRAGENS DO PILAR/BLOCO GRAUTEADO, UMA SIM,

UMA NAO, EM POSICOES ALTERNADAS. 0 e e R e
5 — 0S PROCEDIMENTOS ACIMA SE REPETEM NOS PILARES E GRAUTES DE ALVENARIA

ESTRUTURAL, E EM TODAS AS LAJES, ATE NA OLTIMA LAJE, ONDE OS PILARES/BLOCOS BARRA CHATA EM ALUMINIO
GRAUTEADOS QUE IRIAM MORRER NESTA, DEVERAO SER INTERLIGADOS NA HORIZONTAL /87 x /8 x 3mm
COM A BARRA, 0S PILARES/BLOCOS GRAUTEADOS MAIS PROXIMOS QUE IRAO SUBIR

PARA A CAIXA D' AGUA, DE MODO QUE HAJA UMA CONTINUIDADE DE TODOS OS

PILARES/BLOCOS GRAUTEADOS DESDE A FUNDAGAO ATE O PONTO MAIS ALTO DA

EDIFICAGAO. 6 — NOS LOCAIS ONDE NAO EXISTE ACESSO AO PUBLICO (TELHADO DA

COBERTURA, TAMPA DA CAIXA D° AGUA), A BARRA DEVERA AFLORAR (EM AGO

GALVANIZADO) ACIMA DOS PARAPEITOS NO MINIMO 15CM  PARA QUE DURANTE A

EXECUGAO DA CAPTAGAO ESTAS BARRAS SEJAM INTERLIGADAS NA HORIZONTAL POR

CABO DE ALUMINIO NU #70mm2, ATRAVES DE CONECTORES ADEQUADOS.

7 — O ATERRAMENTO DESTE SISTEMA CONSISTE NA COLOCAGAO DE UMA BARRA

DENTRO DA FUNDAGAO, SENDO QUE PARA CADA PILAR DEVERA SER USADA APENAS UM

ELEMENTO DA FUNDAGAO (ESTACA OU TUBULAO). M
8 — A EQUALIZACAO DE POTENCIAL DEVERA SER REALIZADA ATRAVES DE CAIXAS DE CONEXHO DA RE_BAR COM A CAPTAGAO

EQUAI_IZA(;AO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO NA PLATIBANDA
9 — A INSTALAGAO DAS BARRAS E LIGACOES ENTRE PILARES/BLOCOS GRAUTEADOS E DETALHE 05 EQUALIZAGAO DE PERFIL

SEM ESCALA METALICO USANDO CABO DE COBRE

LAJES DEVERA SER EXECUTADA PELA CONSTRUTORA DURANTE A CONCRETAGEM DA DETAL 08 CABO, DE COBRE. ISOLADO
ESTRUTURA. A CAPTAGAO E A EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS PODERA SER EXECUTADA SEM ESCALA TUBULAGAO DE INCENDIO
POR EMPRESA ESPECIALIZADA A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DOS

SERVIGOS EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA. N S RN
10 — NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. DETALHE 07 3omm? PROVENENTE DO
11 — TODAS AS CONEXOES NO SOLO, CASO SEJAM NECESSARIAS DEVEM SER FEITAS SEM ESGALA

UTILIZANDO—SE SOLDA EXOTERMICA.

12 — O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE

ATINGIDO POR DESGARGA ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E

GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

13 — ANTES DA CONCRETAGEM DAS LAJES DEVERA SER REALIZADA INSPEGAO TECNICA
NO SPDA PARA CONFERIR O ENCAMINHAMENTO DAS BARRAS.

14 — OS CONDUTORES A SEREM INSTALADOS ACIMA DAS LAJES E PLATIBANDAS SERAO
470mm2 (ALUMINIO), E DEVERAO SER FIXADOS ATRAVES DE ABRAGADEIRAS
APROPRIADAS COLOCADAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 100cm.

15 — AS TUBULACOES METALICAS DE SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA QUENTE E FRIA DEVERAO SER ATERRADAS E TEREM SEUS
POTENCIAIS ELETRICOS EQUALIZADOS. MNCAPTOR EM

16 — AS BARRAS DEVERAO SER PINTADAS NA COR VERMELHA PARA IDENTIFICAGAO. e gHg;;;;ggg_ng;\
17 — TODOS 0S ELEMENTOS METALICOS EXISTENTES ACIMA DAS COBERTURAS )
(TUBULACOES, CALHAS RUFOS, ETC...) DEVERAO SER ELETRICAMENTE LIGADOS AOS

CONDUTORES DO SPDA. il Al

18 — DEVERA SER INSTALADA BARRA DE CONTINUIDADE EM TODO CINTAMENTO

PERIFERICO DA EDIFICAGAO DE MODO A GARANTIR A EQUIPOTENCIALIZAGAO. PARAFUSO CABEGA GHATA EM ALUMINIO
19 — OS CONDUTORES DE EQUALIZAGOES SERAO DE COBRE NU #16mm. BT S/ REFTRLoS3
20 — DIMENSIONAMENTO — NIVEL Il

21 — 0S BLOCOS DE ALVENARIA QUE ABRIGAREM BARRAS DE CONTINUIDADE DEVERAO

TERMINAL DE PRESSAO PARA
CABO DE COBRE 16mm’
(INCLUSO NA CAIXA)

ETIQUETA PARA IDENTIFICAGAO
DAS LIGAGOES DOS CABOS
(PREENCHER NA INSTALAGAO) A LARGURA

(PO T 02133 D I o/ ECOMENDADA
CONEXOES EXISTENTES 300mm
I
: \,“V SN B <X ." \ S

TERMINAL DE COMPRESSAO

TERMINAL DE PRESSAO PARA
CABO DE COBRE 50mm?*

CARCAGA
METALICA

CONECTOR ATERRINSERT
REF..TEL—656 E
REDUTOR PRISIONEIRO COM PARAFUSO DE FENDA EM
PARAFUSO REF.: TEL—667 AGO INOX COM PORCA

DE 1/4" E ARRUELA
DE PRESSAO

J—

@ VALA PARA ACOMODAGAO DA
@ % @ MALHA DE ATERRAMENTO
L~

LI

\|
CABO DE COBRE ISOLADO/II—II \ IIII \_CABO DE COBRE ISOLADO

6mm® PROVENIENTE DOS mm?
TRILHOS DOS ELEVADORES 2TERRA;E?I¥(ENI'IFIE,\‘L1I:ZEFO?\I(I)CO DETALHE DA VALA DA
MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 08
SEM ESCALA

BARRA DE AGO GALVANIZADA
A FOGO ¢ 3/8" RE—BAR
REF.: TEL—760

CABO DE GOBRE NU 16mm?*

SEGUE PARA BEP/
VERGALHAQ ({ ESTRUTURA/
VER DET. 08 E 09

16mm* PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO ELETRICO

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AGO
INOX 94,2 X 32mm REF.: TEL-5333
BUCHA DE NYLON N* 6

REF.: TEL-5306

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AGO
INOX ¢4,2 X 32mm REF.: TEL-5333
BUCHA DE NYLON N* 6

REF.: TEL-5306

POLIURETANO

REF.TEL—5905 PORCA SEXTAVADA EM ALUMINIO

#1/4" REF.: TEL-5313

ATERRINSERT PARA CONEXAO ENTRE
A RE-BAR E CAPTAGAO
REF.: TEL—656

BARRA CHATA DE

ALUMINIO PARAFUSO CABEGA CHATA EM ALUMINIO

SER CHEIOS DE CONCRETO. BARRA CHATA EM ALUMINIO

7/8" x 1/8" x 3m

22 — A INSTALAGAO E OS MATERIAIS UTILIZADOS, DEVEM ATENDER PLENAMENTE A NBR REF.TEL~771

7/8" x 1/8" x 3m
REF.: TEL-771

#1/4" x 5/8° REF.: TEL-5321 06 | 17/11/22 | CONFORME COMETARIOS | IGOR

BARRA CHATA DE

RE—BAR GALVANIZADA REVISAO | DATA | DESCRIGAO RESP.
ALUMINIO

A FOGO REF.:TEL—-760

5419.

7/8" x 1/8" x 3m
REF.: TEL-771

23 — TODAS AS ESQUADRIAS METALICAS DA EDIFICACAO DEVERAO SER ATERRADAS.
24 — DEVERA SER PREVISTO CONTRAPISO, PARA PASSAGEM DAS INSTALAGOES SOBRE
O RESERVATORIO.

EMPRESA MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | ESPECIALIDADE
AV. PROFESSOR ABEYLARD, 279, SALA 09,

> CENTRO, SETE LacoasyMc | SPDA E ATERRAMENTO
PARAFUSO CABEGA CHATA EM ALUMINIO

91/4" x 5/8" REF.: TEL-5321 MABKA (31)3177—4235 / (31)98608—7714 FASE DO PROJETO
igor@markaprojetos.com.br
g pre) EXECUTIVO
www.markaprojetos.com.br

25 — TODAS AS DESCIDAS DEVERAO SER INTERLIGADAS ENTRE SI NO ATERRAMENTO,
ESTA INTERLIGACAO DEVERA SER FEITA ATRAVES DE CABO DE COBRE NU DE #50.0mm?

26 — 0OS MATROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERAO UMA ALTURA DE 6 METROS.

INSTALAGKO DO MINICAPTOR E BARRA EMPREENDIMENTO — OBRA RESPONSAVEL PROJETO

NO CASO DA COLOCAGCAO DE ANTENAS, OU QOUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME CHATA DE ALUMINIO NA ALVENARIA ESCOLA MUNICIPAL BELVEDERDE IGOR SILVA
PROTEGIDO, DEVE—SE PROVIDENCIAR A COLOCACAO DE MASTROS PROXIMOS A ESSAS CHATA Do NI R VENARIA DETALHE 10 RUA JOSE COELHO. RUA CANADA E RUA SERGIO JACOWLEVSK] | COOROENADOR PROJETO
ESTRUTURA DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS. DETALHE 09 INSTALACAO DO MINICAPTOR E BARRA IGOR_SILVA

SEM ESCALA CHATA DE_ALUMINIO NA ALVENARIA E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG DESENHISTA (CAD)
27— EM TODOS PILARES DO CORPO DO PREDIO (TORRE"VERTICA”I_) DEVERAO SER CONECTOR ATERRINSERT E’QF??A&%ER'—'GAQO ASSUNTO IGOR SILVA
INSTALDAS BARRAS GALVANIZADAS A FOGO DENOMINADA "RE BAR”, TRANSPASSADAS DE DETALHE 11 NOTAS E DETALHES — SPDA E ATERRAMENTO ESCALA N* FOLHA
20CM, CONECTADAS COM 3 CLIP’S GALVANIZADOS. SEM ESCALA — IGOR_SILVA
28 — TODAS AS PARTES METALICAS DA EDIFICACAO DEVEM SER ATERRADAS, 21/02/2022 OB
INTERLIGADAS ATRAVES DA CAIXA DE EQUALIZACAO (BEP/BEL). ARQUIVO

BASE SPD—DESENHOS EM BELVEDERE —

COPIA
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1 - PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO  E COM O MENOR CUSTO POSSÍVEL, DEVERÁ SER INICIADO  JUNTO COM A FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSÁVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENÇA DA BARRA NOS PILARES/BLOCOS GRAUTEADOS E FUNDAÇÃO, O TRANSPASSE DE 20 CM E A  INTERLIGAÇÃO DAS FERRAGENS DOS PILARES/BLOCOS GRAUTEADOS COM AS FERRAGENS DAS LAJES.  2 - EM TODOS OS PILARES/BLOCOS GRAUTEADOS INDICADOS DEVERÃO SER INSTALADO VERGALHÃO DE CONSTRUÇÃO, TRANSPASSADAS DE  20CM, CONECTADAS COM 3 CLIP' S GALVANIZADOS.  3 - PARA CADA PILAR/ BLOCO GRAUTEADO INDICADO DEVERÁ SER INSTALADA 1 BARRA, SENDO QUE NOS PILARES/BLOCOS GRUATEADOS EXTERNOS DEVERÁ SER LOCALIZADA NA FACE MAIS EXTERNA, PORÉM DENTRO DO ESTRIBO PARA PILARES, E NOS PILARES/ BLOCOS GRAUTEADOS INTERNOS PODERÁ SER INSTALADA  EM QUALQUER POSIÇÃO, SEMPRE FIXADA NOS ESTRIBOS POR ARAME TORCIDO PARA PILARES.  4 - NO ENCONTRO DAS FERRAGENS LAJE COM  OS VERGALHÕES  LONGITUDINAIS DOS PILARES/ BLOCOS GRAUTEADOS, DEVERÁ SER FEITA UMA INTERLIGAÇÃO ATRAVÉS  DE FERRO  DE CONSTRUÇÃO Ø50mm² TRANSPASSADOS DE 20CM NA VERTICAL E NA HORIZONTAL EM FORMATO DE "L", DEVENDO SER INTERLIGADO EM PRIMEIRO LUGAR NA BARRA DO  SPDA E AS DEMAIS FERRAGENS DO PILAR/BLOCO GRAUTEADO, UMA SIM, UMA NÃO, EM POSIÇÕES ALTERNADAS.  5 - OS PROCEDIMENTOS ACIMA SE REPETEM NOS PILARES E GRAUTES DE ALVENARIA ESTRUTURAL, E EM TODAS AS LAJES, ATÉ NA ÚLTIMA LAJE, ONDE OS PILARES/BLOCOS GRAUTEADOS QUE IRIAM MORRER NESTA, DEVERÃO SER INTERLIGADOS NA HORIZONTAL COM A BARRA, OS PILARES/BLOCOS GRAUTEADOS  MAIS PRÓXIMOS QUE IRÃO SUBIR PARA A CAIXA D` ÁGUA, DE MODO QUE HAJA UMA CONTINUÍDADE DE TODOS OS PILARES/BLOCOS GRAUTEADOS DESDE A FUNDAÇÃO ATÉ O PONTO MAIS ALTO DA EDIFICAÇÃO. 6 - NOS LOCAIS ONDE NÃO EXISTE ACESSO AO PÚBLICO (TELHADO DA COBERTURA, TAMPA DA CAIXA D` ÁGUA), A BARRA DEVERÁ AFLORAR (EM AÇO GALVANIZADO) ACIMA DOS PARAPEITOS NO MÍNIMO 15CM  PARA QUE DURANTE A EXECUÇÃO DA CAPTAÇÃO ESTAS  BARRAS SEJAM INTERLIGADAS NA HORIZONTAL POR CABO DE ALUMÍNIO NU #70mm2, ATRAVÉS DE CONECTORES ADEQUADOS.  7 - O ATERRAMENTO DESTE SISTEMA CONSISTE NA COLOCAÇÃO DE UMA BARRA DENTRO DA FUNDAÇÃO, SENDO QUE PARA CADA PILAR DEVERÁ SER USADA APENAS UM ELEMENTO DA FUNDAÇÃO (ESTACA OU TUBULÃO).  8 - A EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DE CAIXAS DE EQUALIZAÇÃO  9 - A INSTALAÇÃO DAS BARRAS E LIGAÇÕES ENTRE PILARES/BLOCOS GRAUTEADOS E LAJES DEVERÁ SER EXECUTADA PELA CONSTRUTORA DURANTE A CONCRETAGEM DA ESTRUTURA. A CAPTAÇÃO E A EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PODERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA A QUAL DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E ART  JUNTO AO CREA.  10 - NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS.  11 - TODAS AS CONEXÕES NO SOLO, CASO SEJAM NECESSÁRIAS DEVEM SER FEITAS UTILIZANDO-SE SOLDA EXOTÉRMICA.   12 - O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.  13 - ANTES DA CONCRETAGEM DAS LAJES DEVERÁ SER REALIZADA INSPEÇÃO TÉCNICA NO SPDA PARA CONFERIR O ENCAMINHAMENTO DAS BARRAS.  14 - OS CONDUTORES A SEREM INSTALADOS ACIMA DAS LAJES E PLATIBANDAS SERÃO #70mm2 (ALUMINIO), E DEVERÃO SER FIXADOS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS APROPRIADAS COLOCADAS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 100cm.  15 - AS TUBULAÇÕES METÁLICAS DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DEVERÃO SER ATERRADAS E TEREM SEUS POTENCIAIS ELÉTRICOS EQUALIZADOS.  16 - AS BARRAS DEVERÃO SER PINTADAS NA COR VERMELHA PARA IDENTIFICAÇÃO.  17 - TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS EXISTENTES ACIMA DAS COBERTURAS (TUBULAÇÕES, CALHAS RUFOS, ETC...) DEVERÃO SER ELETRICAMENTE LIGADOS AOS CONDUTORES DO SPDA.  18 - DEVERÁ SER INSTALADA BARRA DE CONTINUIDADE EM TODO CINTAMENTO PERIFÉRICO DA EDIFICAÇÃO DE MODO A GARANTIR A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO.  19 - OS CONDUTORES DE EQUALIZAÇÕES SERÃO DE COBRE NU #16mm.  20 - DIMENSIONAMENTO - NÍVEL III  21 - OS BLOCOS DE ALVENARIA QUE ABRIGAREM BARRAS DE CONTINUIDADE DEVERÃO SER CHEIOS DE CONCRETO.  22 - A INSTALAÇÃO E OS MATERIAIS UTILIZADOS, DEVEM ATENDER PLENAMENTE A NBR 5419.  23 - TODAS AS ESQUADRIAS METÁLICAS DA EDIFICAÇÃO DEVERÃO SER ATERRADAS.  24 - DEVERÁ SER PREVISTO CONTRAPISO, PARA PASSAGEM DAS INSTALAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO. 25 - TODAS AS DESCIDAS DEVERÃO SER INTERLIGADAS ENTRE SI NO ATERRAMENTO, ESTA INTERLIGAÇÃO DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE CABO DE COBRE NU DE #50.0mm². 26 - OS MATROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERÃO UMA ALTURA DE 6 METROS. NO CASO DA COLOCAÇÃO DE ANTENAS, OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE MASTROS PROXIMOS A ESSAS ESTRUTURA DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS. 27- EM TODOS PILARES DO CORPO DO PREDIO (TORRE VERTICAL) DEVERÃO SER INSTALDAS BARRAS GALVANIZADAS A FOGO DENOMINADA "RE BAR", TRANSPASSADAS DE 20CM, CONECTADAS COM 3 CLIP'S GALVANIZADOS. 28 - TODAS AS PARTES METALICAS DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER ATERRADAS, INTERLIGADAS ATRAVÉS DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (BEP/BEL).
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