
F O R M A T O   A 1   -   P A D R Ã O   A B N T  -   ( 8 4 1   x   5 9 4 m m ) 

&

RELAÇÃO DO AÇO

3xP19 P20 P22

2xP24 P26 P27

P28 P29 P30

P32 3xP34 S20

S22 S26 S27

S28 S29 S32

5xS33 4xS37

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 87 67 5829

2 5.0 6 87 522

3 5.0 78 54 4212

CA50 4 8.0 16 104 1664

5 8.0 20 114 2280

6 8.0 40 119 4760

7 8.0 36 109 3924

8 8.0 12 79 948

9 8.0 60 84 5040

10 8.0 48 84 4032

11 10.0 44 117 5148

12 10.0 8 67 536

13 10.0 8 197 1576

14 10.0 8 247 1976

15 12.5 12 79 948

16 16.0 4 107 428

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 226.5 98.3

10.0 92.4 62.6

12.5 9.5 10

16.0 4.3 7.4

CA60 5.0 105.6 17.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50 178.4

CA60 17.9

Volume de concreto fck 3,0kN/cm² (C-30) = 3.45 m³

Área de forma = 19.10 m²
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