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RELAÇÃO DO AÇO

P5 P6 P23
P24 P29 2xP30
P35 P36 P39
P40 P53 3xP54
S29 S40 5xS54
S5-6 S23-24 S30-31
S35-36

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 168 54 9072
2 5.0 12 64 768
3 5.0 8 265 2120
4 5.0 4 405 1620
5 5.0 4 285 1140

CA50 6 6.3 18 86 1548
7 6.3 10 91 910
8 8.0 8 94 752
9 8.0 87 104 9048

10 8.0 18 114 2052
11 8.0 12 123 1476
12 8.0 20 98 1960
13 8.0 16 64 1024
14 8.0 11 168 1848
15 8.0 11 124 1364
16 8.0 14 99 1386
17 8.0 7 128 896
18 8.0 9 103 927
19 8.0 8 69 552
20 10.0 40 80 3200
21 10.0 20 117 2340
22 10.0 4 67 268
23 10.0 10 142 1420
24 12.5 22 83 1826
25 16.0 28 107 2996

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 24.6 6.6
8.0 232.8 101.1

10.0 72.3 49
12.5 18.3 19.3
16.0 30 52

CA60 5.0 147.2 25
PESO TOTAL

(kg)

CA50 228.1
CA60 25

Volume de concreto fck 3,0kN/cm² (C-30) = 2.92 m³
Área de forma = 14.39 m²
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