Memorial Técnico Descritivo do Alarme de Incéndio

1. IDENTIFICACAO

Escola Municipal Belvedere

Rua José Coelho, N° S/N, Bairro Siderurgico , Conselheiro Lafaiete, MG
CEP: 36.400-026

CNPJ: 19.718.360/0001-51

ART N°. MG20221230727

2. OBJETIVO
Descrever o projeto do Alarme de Incéndio com base nas normas NBR 5410/2008; NBR 17240/2010
e IT 14 2? Edigao

3. DESCRICAO DA EDIFICACAO
O imdvel possui um pavimento dividido em trés blocos em niveis diferente, com aproximadamente
2.448,06 m? de area total. O alarme de incéndio sera instalado nos trés blocos.

4. COMPOSICAO DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
4.1 INFORMACOES GERAIS

O sistema de alarme de incéndio ¢ composto de uma central e alarme enderecavel, acionadores manuais
enderegaveis, sinalizadores sonoros/visuais enderegaveis. Sao utilizados para cada pavimento um
circuito para interligar os detectores e acionadores e um circuito para os sinalizadores.

4.2 CLASSE DO SISTEMA

A classe do sistema ¢ definida pelo formato de cada circuito de alimentacao dos componentes do
alarme. Este sistema ¢ de classe B, onde ndo existe fiacdo de retorno para central, cada circuito inicia
na central de alarme e chega a todos os pontos onde se localizam os componentes do sistema.

4.4 SISTEMA DE ACIONAMENTO

O sistema de acionamento ¢ composto por acionadores manuais enderecaveis. O acionamento ¢
efetuado com a quebra do vidro localizado na parte frontal do dispositivo. Os acionadores utilizam um
par de fios para se comunicarem com a central. Cada pavimento possui um circuito para o sistema de
deteccao e acionamento.

4.5 SISTEMA DE SINALIZACAO

O sistema de sinalizag¢do ¢ composto por sinalizadores sonoros/visuais convencionais. Os sinalizadores
utilizam um par de fios para se comunicarem com a central. Os sinalizadores possuem um circuito
independente para cada pavimento.



4.6 FIACAO

A fiagdo utilizada no projeto ¢é composta por cabeamento blindado dedicado ao
sistema de alarme. O cabo possui um par de fios com secdo de 1,00 mm? cada e
um sistema de blindagem.

4.7 CENTRAL DE ALARME

A central é um equipamento que suporta periféricos enderegaveis e se comunica com cada periférico
através de um par de fios. A central possui portas independentes para os sistemas de
deteccao/acionamento e sinalizagdo. As portas identificadas como “lago” sdo utilizadas para interligar
o sistema de deteccdo e acionamento, as portas identificadas como “sirenes” sdo utilizadas para
interligar o sistema de sinalizagao.

A Central de detecgdo devera possuir displays externos que informem aos operadores o tempo maximo
que tera para identificagdo da origem de uma ocorréncia de alarme, e 0 tempo maximo para que o
operador registre a acao a ser tomada apds a ocorréncia do alarme. Estes 2 tempos devem ser mostrados
em painéis distintos a serem instalados na sala de supervisao do BMS.

E recomendado um méximo de 2 minutos para identificado da origem da ocorréncia e 6 minutos (ou
4 minutos ap6s a identificacdo) para registro da a¢do necessdria para solu¢do da ocorréncia. Estes
registros deverdo ser realizados por operadores habilitados que serdo identificados por meio de senha
de acesso ao sistema.

* Caso os procedimentos de identificagao e registro da a¢do imediata ndo sejam tomados dentro dos
tempos maximos previstos o BMS devera comutar o empreendimento para modo de evacuagdo de
emergéncia, atuando nos sistemas de sonorizacdo com mensagens prégravadas, bloqueando acesso a
dispositivos de transporte vertical (elevadores, escadas rolantes, etc..), liberando todos os portdes de
saida, desligando sistemas elétricos ndo emergenciais, restringindo funcionamento do sistema de ar
condicionado e ventilagdo mecanica as condi¢cdes para emergéncia e evacuagdo, emitindo mensagens
gréaficas nos displays (telas) internas e acionando a brigada de incéndio e Corpo de Bombeiros, que
neste caso deverao assumir o controle da edificacao.

* Possuir as seguintes opg¢des de fonte de alimentagdo primaria:

0 110/120 Vac, 50/60 Hz, 4,5 A; OU 240 Vac, 50/60 Hz, 2,5 A.

* Possuir Saida de Alimentacdes 24 Vcc 6,0 A (total), assim distribuidas:

o 01 Saida 24 Vcc de 4,5 A para uso interno ao painel;

0 01 Saida 24 Vcc de 1,0 A para uso interno ou externo ao painel;

o Cada uma de suas saidas deve ser isolada, sendo que um curto-circuito gerado em uma

saida NAC ndo pode gerar problemas nas outras saidas NAC do mesmo mdédulo

(atendendo as exigéncias da UL 864 9% edi¢do).

* Possuir carregador para as seguintes baterias: 25 a 200 Ah.

* A fonte de alimentagdo principal devera necessariamente ser desenhada para supervisionar os
circuitos de carga de baterias.

* Poder operar na seguinte faixa de temperatura: de 0 a 49 °C — atender a NFPA (se possivel
controlar temperatura ambiente entre 15 e 27 °C).

* Poder operar na seguinte umidade relativa maxima: 93% + 2% (sem condensac¢do) a 32 °C + 2°C.
* Devera ser listado UL 864 9* edi¢do e aprovado FM.

* Referéncias: Honeywell XLS-3000 ou equivalente.



4.8 INFRAESTRUTURA

A infraestrutura para o sistema ¢ composta de eletrodutos de PVC de bitola %4”dispostos de forma
aparente e/ou embutidos no gesso. Os eletrodutos devem ser da cor vermelha e devem ser dedicados
ao sistema de alarme de incéndio.

6. DETALHES DO EXECUTIVO

e Todos os cabos devem possuir o sistema de blindagem devidamente aterrados;

¢ Todas as emendas do cabeamento devem ser feitas nos proprios dispositivos;

¢ Os cabos devem permanecer a uma distdncia minima de 50 cm da fiacdo elétrica de corrente AC;
¢ Ao fim de cada circuito (detec¢@o, acionamento ou sinaliza¢do), ¢ necessario efetuar a instalacao
de um resistor de valor 4k7 ohms de 4 de watt para indicar o fim de linha;

¢ A alimentacao da central deve ser efetuada através de um circuito dedicado com sistema de
protecdo adequado ao equipamento;

e Seguir as recomendagdes do fabricante quanto ao uso de baterias auxiliares na alimentacao da
central de alarme;

e Seguir instrucdes do fabricante quanto aos detalhes de enderecamento dos dispositivos do sistema;
e Instalar os detectores de fumaca respeitando o posicionamento deles na planta;

7. DETALHAMENTO DO SISTEMA

Pavimento Numero de circuito | Total de Total de
de acionamento acionadores sinalizadores
Bloco 01 1 5 1
Bloco 02 1 5 1
Bloco 03 1 3 1

8. MANUTENCAO DO SISTEMA

O proprietario, ou possuidor a qualquer titulo da edifica¢do, € responsavel pelo perfeito funcionamento
do sistema, fabricante e o instalador sdo co-responsaveis, desde que observadas as especificacdes de
instalacdo e manutengdo. Cada projeto de sistema de alarme de incéndio deve estar acompanhado de
memorial descritivo como também cada equipamento com seu manual de instru¢des e procedimentos
que estabelecam os pontos basicos de critérios de uso, ensaios e assisténcia técnica. As manutengoes
preventivas devem ser feitas de acordo com o disposto abaixo:

a) Medicao da corrente dos sistemas em cada circuito de detec¢do, alarme e comandos, € comparacao
com a leitura realizada na manutenc¢ao anterior;

b) Verificacao da supervisdo em cada circuito de detecgdo, alarme e comandos;

¢) Verificacdo visual do estado geral dos componentes da central e condi¢des de operagao;

d) Verificagdo do estado e carga das baterias;



e) Medicao de tensdo da fonte primadria;

f) Ensaio funcional por amostragem dos detectores com gas apropriado, fonte de calor, ou
procedimento documentado, recomendado pelo fabricante, no minimo 25% do total de detectores, a
cada trés meses, garantindo que 100% dos detectores sejam ensaiados no periodo de um ano;

g) Ensaio funcional de todos os acionadores manuais do sistema, a cada trés meses;

h) Ensaio funcional de todos os avisadores, a cada trés meses;

1) Ensaio funcional de todos os comandos, incluindo os de sistemas automaticos de

combate a incéndio, a cada trés meses;

J) Ensaio funcional dos painéis repetidores, a cada trés meses;

k) Verificacao se houve alteracao nas dimensdes da area protegida, ocupacao, utilizagdo, novos
equipamentos, ventilagdo, ar-condicionado, piso elevado, forro ou criagdo de novas areas em relagao
a ultima revisao do projeto;

1) Verificacao de danos na rede de eletrodutos ou fiacao.

9. CONSIDERACOES FINAIS E CONCLUSOES

Recomenda-se que a instalacdo seja supervisionada por profissional habilitado com
registro no CREA-MG com a devida anotagdo de responsabilidade técnica (ART) da
execucao.

Conselheiro Lafaiete, 04 de abril de 2022.
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R.T. Karine Adriang Santos Nardy
Eng? Givil C G 117.435/D

Resp. Técnico pelo PSCIP — CREA/CAU



