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Planta de locação
escala 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Posição Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)  Nome Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  15x30  131.27  339.23  A-1  1.8  0.9  0  0  0  0  0.3  -0.1  0.3  -0.4  S1  55  70  25  35  70
 P2  15x30  362.12  339.22  A-2  1.6  0.8  0  0  0  0  0.2  -0.2  0.3  -0.3  S2  55  70  25  35  70
 P3  15x30  131.27  124.07  B-1  1.6  0.9  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.1  S3  55  70  25  35  70
 P4  15x30  326.79  124.07  B-2  1.7  0.8  0  0  0  0  0.3  -0.4  0.2  -0.2  S4  70  55  25  35  70

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.
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Coordenadas Nome

(cm)
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Forma do pavimento Fundação (Nível 964,30)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x30 0 964,30
V2 15x30 0 964,30
V3 15x30 0 964,30
V4 15x30 0 964,30

Características dos materiais
fck Ecs

(kN/cm²) (kN/cm²)
3 2684

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 15x30 0 964,30
P2 15x30 0 964,30
P3 15x30 0 964,30
P4 15x30 0 964,30

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

15x30
P4

15x30
P3

RELAÇÃO DO AÇO

4xP1-L2 2xP1-L1 P3-L1
P4-L1 2xS1-L1 S3-L1
S4-L1 V1-L2 V1-L1
V2-L2 V2-L1 V3-L2
V3-L1 V4-L2 V4-L1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 214 77 16478
2 5.0 24 54 1296

CA50 3 8.0 28 74 2072
4 8.0 24 89 2136
5 8.0 6 255 1530
6 8.0 2 287 574
7 8.0 6 220 1320
8 8.0 2 252 504
9 8.0 4 240 960

10 8.0 4 256 1024
11 8.0 4 244 976
12 8.0 4 260 1040
13 10.0 16 257 4112
14 10.0 12 136 1632
15 10.0 4 117 468

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 121.4 52.7
10.0 62.1 42.1

CA60 5.0 177.7 30.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 94.8
CA60 30.1

Volume de concreto fck 3,0kN/cm² (C-30) = 2.20 m³
Área de forma = 23.97 m²
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