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DESCRIGAO

ELETRODUTO PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELETRICOS EMBUTIDO NO PISO
NAO COTADOS SERAO FLEXIVEL CORRUGADO — NBR 15465. NAO ESPECIFICADOS
SERAO #25mm (3/4").

ELETRODUTO PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELETRICOS EMBUTIDO NO TETO OU
NA PAREDE. NAO COTADOS SERAO DE FLEXIVEL CORRUGADO — NBR 15465.
NAO ESPECIFICADOS SERAO ¢25mm (3/47).

LUMINARIA DE SOBREPOR NA LAJE/FORRO, EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINT—
—ADA ELETROSTATICAMENTE, ALETADA, COM REFLETOR DE ALUMINIO ALTO BRILHO,
PARA 02 LAMPADAS LED TUBULAR T8, L18W. REF.: INTRAL-09911 OU EQUIVALEN.

LUMINARIA DE SOBREPOR NA LAJE/FORRO, EM CHAPA DE AGCO TRATADA E PINT—
—ADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR DE ALUMINIO ALTO BRILHO, PARA 01
LAMPADAS LED, 12W. REF.: BRILIA—457964 OU EQUIVALENTE

PROJETOR ESPETO PARA JARDIM, LED 12W—127/22QV, Im 450, 2700K, IP66,
INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 27x4”, EMBUTIDA NO PISO.
REF.: BRILIA—434956 OU EQUIVALENTE.

g‘!

REFLETOR DE LED 150W, CORPO EM ALUMINIO, DIFUSOR DE VIDRO PLANO TEMP—
—ERADO, FIXADO NA PAREDE. E INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 27"x4”,
EMBUTIDA NA PAREDE.

BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM 30 LEDS, 2W, AUT—
—ONOMIA MINIMA DE 2hs — INSTALAGAO APARENTE NA ALVENARIA, ALTURA VER
PROJ. PCI OU FIXADA NA FACE INFERIOR DA ELETROCALHA DE ENERGIA.

REF.: VER PROJ. PCI

LUMINARIA TIPO ARANDELA, LED ,15W—=127V, INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANT—
—ICHAMA 27x4”, EMBUTIDA NO PAREDE.

PONTO DE LUZ NO TETO — CAIXA OCTOGONAL 47x4” EMBUTIDA NA LAJE

S
|

1 INTERRUPTOR SIMPLES INSTALADO EM CAIXA DE PVC, 2°X4”, EMBUTIDO NA
PAREDE, h=1,10m DO PISO, COMANDANDO A LUMINARIA DE RETORNO [a].

2 S(b+c)
|

2 INTERRUPTOR SIMPLES INSTALADOS EM CAIXA DE PVC, 27°X4”, EMBUTIDO NA
PAREDE, h=1,10m DO PISO, COMANDANDO A LUMINARIA DE RETORNO [b+c].

3 S(b+c+d)
|

3 INTERRUPTOR SIMPLES INSTALADOS EM CAIXA DE PVC, 2"X4”, EMBUTIDO NA
PAREDE, h=1,10m DO PISO, COMANDANDO A LUMINARIA DE RETORNO [b+c+d].

TOMADA BAIXA INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 27x4”, EMBUTIDA NA
PAREDE, h=0,30m DO PISO, 10A.

TOMADA MEDIA INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 27x4”, EMBUTIDA NA
PAREDE, h=1,10m DO PISO, 10A.

TOMADA ALTA INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 27x4”, EMBUTIDA NA
PAREDE, h=2,20m DO PISO, 10A.

2 TOMADAS BAIXAS INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 27x4”, EMBUTIDA
NA PAREDE DIMENSOES (10x10x5)cm, h=0,30m DO PISO.

PONTO DE FORCA, INSTALADO EM CAIXA 27"x4” C/ PLACA C/ FURO CENTRAL
EMBUTIDO NA PAREDE, ALTURA INDICADA.

N | B DD | >

CONJUNTO COM 02 TOMADA PADRAO 2P+T, 10A, 250V, EM ALUMINIO, PLACA
47X2".

TOMADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2”x4”, EMBUTIDO E INSTALADO NO TETO
DIMENSOES (5x10x5)cm.

SIRENE PARA ACIONAMENTO DE DISPOSITIVO DE ALARME DE EMERGENCIA. INST—
—ALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 27"x4”, EMBUTIDA NA PAREDE.

CAIXA DE PASSAGEM COM ESPELHO CEGO EM PVC ANTICHAMA EMBUTIDA NA

N
PAREDE. DIMENSOES CONF. PROJETO
— QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS EM PVC ANTICHAMA MONTAGEM DE
SOBREPOR, h=1,50m DO PISO.
<4 | | xT | CONDUTORES AFUMEX OU EQUIVALENTE.
| R A, a: NEUTRO b: FASE c: RETORNO d: RETORNO PARALELO e: TERRA

CORES DOS CABOS VERIFICAR EM NOTAS.
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