SIMBOLOGIA EM PLANTA
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VISTA FRONTAL

NOTAS:

VISTA EM CORTE

A iluminagao de emergéncia devera funcionar automaticamente sempre que faltar energia elétrica na rede.

As luminarias terdo as seguintes caracteristicas:
1 - Luminarias de acrilico, refletor de aco inox, acende automaticamente na falta de energia;

2 - Serao utilizados sistemas autébnomos, com 2 lampadas fluorescentes de 8W de poténcia cada, fluxo

luminoso superior a 100 lumens e iluminamento superior a 5 lux.

3 - Autonomia minima de 1 (uma) hora;

4 - Comutador de energia automatico, com relé;

5 - Bateria totalmente blindada, recarregavel, com tenséo de alimentgéo de 6V;
6 - Carregador flutuador automatico.

Obs.: Para esta edificacao foram projetados blocos autdnomos (luminarias com baterias préprias), ndo
necessitando de central de iluminagdo de emergéncia, em conformidade com a NBR-10.898, item 4.2.

Opcionalmente os blocos autdnomos para iluminagéo de emergéncia poderéo ser substituidos por um
sistema centralizado, desde que, mantidas as localizagdes das luminarias, bem como as caracteristicas e

especificagdes de:
==> Nivel de iluminagao;
==> Tempo minimo de funcionamento;
==> Comutagéo automatica ao faltar energia na rede;
==> Abastecimento independente, por bateria ou gerador;

==> A central de iluminagao devera estar localizada em local de constante superviséo (por exemplo:

portaria, setor de seguranga, recepcao, etc.), ou no mesmo local da central de alarme (caso houver);

==> As luminarias de emergéncia do sistema centralizado, poder&o ser do tipo "LEDs".
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VISTA EM CORTE COM ALTURA

DE INSTALACAO

IDETALHE DE INSTALACAO DA LUMINARIA DE EMERGENCIA "BLOCO AUTONOMO"

|SEM ESCALA
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730 N/m APLICADOS AO CORRIMAO (LONGARINA SUPERIOR)
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AFASTAMENTO, CAPAZES DE

P

—F=730.L

AFASTAMENTO MINIMO 4 cm
AFASTAMENTO MAXIMO 6 cm

————
FITA ANTIDERRAPANTE Jr$5°m
\
’_.i.—

BOCEL

ﬁ

PAREDE

(ver figura 20;
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GUARDA-CORPO
TUBULAR OU METALON
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PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO

CORRIMAO TUBULAR

ENTRE 80 E 92

SOLDADO NO GUARDA-CORPO
COM AS PONTAS EMBUTIDAS

~ FIXADOR

PATAMAR
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| GUARDA-CORPO

o) resistir a cargas transmitidas por corrimédos nelas fixados ou calculadas para resistir a uma forca
horizontal de 730 N/m aplicada a 1,05 m de altura, adotando-se a condicdo que conduzir a maiores tensoes

b) ter seus painéis, longarinas, bolalstres e assemelhacdos calculodos para resistir a umo carga horizontal
de 1,20 kPa aplicada & area bruta do guordoa ou eauivalente da qual fagam parte; as reagdes devidas a
este carregamento ndo precisam ser adicionadas &s carqos especificadas na olinea precedente (ver figura

2.8.3.2 Us corrimdos devem ser coalculacdos para resistirem o uma cargo de 900 N, aplicada em qualquer ponto
deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos.

DETALHE VERTICAL DETALHE VERTICAL

0S CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;

B) O GUARDA-CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;

C) OS CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

D) OS GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS DEVEM SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALIENCIAS, REENTRANCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE
POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.

|DETALHE CORRIMAO

RESISTIR A 1200Pa. LARGURA MAXIMA 6 cm \
MONTANTE DE SUPORTE PROJETADO
PARA SUPORTAR APENAS O CORRIMAO i h
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Figura 20 - Pormenores construtivos de instalacdo de guardas e cargas a que elas devem resistir E E (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO, E FEITA PERPENDICULARMENTE
w w A PROJEGAO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR E A 60 cm
DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO. A PARTE MAIS ESTREITA
EXIGENCIAS ESTRUTURAIS DO DEGRAU DEVE TER NO MINIMO 15 cm.
[tem 583 da 1T-08/2017-2° edicao E) TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM
PISO PISO TODA A SUA EXTENSAO.
- ‘ ‘ - F) DEVE-SE UTILIZAR PISO ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS DAS ESCADAS.
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0S GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS DEVERAO ATENDER AS SEGUINTES CONDIGOES QUANTO AS SUAS CARACTERISTICAS ESTRUTURAIS:

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM ACO

-GUARDA CORPOS:

1- resistir a cargas transmitidas por corrimdos neles fixados ou calculados para resistir a uma forga horizontal de 730n/m aplicada a 1,05m de altura,

adotando-se a condigdo que conduzir a maiores tensoes.

2- ter seus painéis, longarinas, balaustres e assemelhados calculados para resistir a uma forga horizontal de 1,20kgf/m? aplicada a area bruta da guarda ou

equivalentes da qual fagam parte.

-CORRIMAOS:

1- deverdo ser calculados para resistirem a uma carga de 900n, aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de cima pra baixo e horizontalmente em

ambos os sentidos.

2- podem ser dispensados em escadas ndo enclausuradas, desde que os guarda-corpos atendam também aos preceitos do corrimdo, conforme itens

5.8.2.4.e5.8.2.5. da it-08.

0S GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS DEVERAO ATENDER AS SEGUINTES CONDIGOES QUANTO AS SUAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS:

SINALIZACAO DE ACORDO COM A IT-15 CBMMG

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

ISEM ESCALA
5.8.33 Nos escadas tipo NE, pode-se dispensar o corriméo, desce que o guarda-corpo atenda também os
preceitos do corrimdo, conforme itens 2823, 5824 e 5825 desta IT. SINALIZAGAO DE ACORDO COM A IT-15 CBMMG
| DETALHE GUARDA CORPOS ~ PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
ISEM ESCALA
FIXAGAO COM SILICONE
VERMELHO

I I ~_OU FITA DUPLA FACE

SUPORTE P/ FIXAGAO NA
PAREDE

1- deverdo respeitar o espagamento maximo de 15 cm entre seus vazados.

2- os corrimdos das escadas e rampas deverdo ser continuos, possuir pontas arredondadas e sem arestas vivas.

3- os corrim3os deverdo ser afastados do guarda-corpo/parede em uma distancia entre 4cm e 6¢cm.

4- ser construidas por materiais ndo estilhagaveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de segurancga laminados, exceto para as ocupag¢des dos grupos i

e j para as escadas e saidas ndo emegenciais.

5- a altura dos guarda-corpos, medida internamente, deve ser, no minimo, de 1,05m ao longo dos patamares, escadas, corredores, mezaninos e outros,
podendo ser reduzida para 92cm nas escadas internas quando medida verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou

quinas dos degraus.

6- os corrimdos devem ser projetados de forma que possam ser agarrados facil e confortavelmente, permitindo um continuo deslocamento da mao ao
longo de toda a sua extensdo, sem encontrar quaisquer obstrugdes, arestas ou solugdes de continuidade. no caso da sessdo circular, seu didmetro varia

entre 38mm e 65mm.

|DETALHE GUARDA CORPO E CORRIMAO EM ESCADA

ISEM ESCALA
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1- ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG,
NAS DIMENSOES INDICADAS NA TABELA

2- REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° @63 mm
3- ADAPTADOR @63 mm, R5F x ENGATE RAPIDO @=MANGUEIRA

4- MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE
BORRACHA, DIAMETRO E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNIOES DE
ENGATE RAPIDO

5- ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA,
JUNTA DE ENGATE RAPIDO, REQUINTE CONFORME O MEMORIAL

6- CESTO BASCULANTE
7- VISOR DE VIDRO
8- ALETAS DE VENTILAGAO

9- DUAS CHAVES PARA CONEXOES STORZ @ 63 mm

DIMENSOES DAS CAIXAS
PARA HIDRANTE INTERNO

a
MANG.
mm

COMP.(m)
MANG.

LARG.(L)
cm

ALT.(H)
cm

PROF.
cm

38

15

45

75

38

20

45

75

PLACA E8
ALIMENTACAO
ALETAS DE VENTILACAO
ROTULO DO
FABRICANTE i
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) 0 OBS: 0S EXTINTORES DEVERAO PERMANECER
S S DESOBSTRUIDOS E VISIVEIS, DE FORMA A
FACILITAR O ACESSO AOS MESMOS EM .
CASOS DE EMERGENCIA.
LARGURA
PISO ACABADO
e A, : ‘ o & s, : « ° g PISO ACABADO
NOTAS:
LEGENDA: 1- NAS INDUSTRIAS, DEPOSITOS E GARAGENS, ALEM DA SINALIZAGAO NORMAL, DEVERA SER PINTADA

NO PISO, LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO, UMA FAIXA DE 1,00m x 1,00m (sinalizagéo E-12).

2 - SINALIZAGOES PINTADAS COM TINTAS DE CORES FIRMES E CONFECCIONADAS EM CHAPA
METALICA, PVC OU FIBRA, E FIXADOS COM PARAFUSOS E BUCHAS.

IDETALHE EXTINTOR PORTATIL FIXADO NA PAREDE
|SEM ESCALA

38

2x15

60

90

Diametro da Boca dos Esguichos:

Todos Hl's

‘ Requinte 16mm

Tipo das mangueiras:

Todos Hl's

Tipo 2

IDETALHE DE INSTALACAO DO HIDRANTE INTERNO (HI)

ISEM ESCALA

. 0.80
\ |
L \
CORTE TRANSVERSAL

EXTINTORES
HIDRANTES

ACESSO DE VIATURAS

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
ALARME DE INCENDIO
SAIDA DE EMERGENCIA
BRIGADA DE INCENDIO
CONTROLE DE MATERIAIS
EDIFICAGAO EM CONCRETO
EM CASO DE EMERGENCIA:
LIGUE 193-CORPO DE BOMBEIROS
LIGUE 190 - POLICIA MILITAR

.|

ESTA EDIFICACAO ESTA DOTADA DOS
SEGUINTES SISTEMAS DE PROTEGAO
CONTRA INCENDIOS:

LETRA: COR BRANCA

IDETALHE INSTALACAO DE PLACA NO TETO

ALTURA: 30mm (MINIMO)

FUNDO: VERDE

'DETALHE PLACA DE SINALIZACAQ "M-1"

'SEM ESCALA

1SO ACABADO B3 | | PISO mme’m[p
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CORTE LONGITUDINA VISTA DE FRENTE
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ESCALA: 1:1
NOTAS:

01- A alimentagao elétrica das bombas de incéndio deve ser
independente do consumo geral, de forma a permitir o
desligamento geral da energia, sem prejuizo do funcionamento do
motor da bomba de incéndio (ver fig. abaixo).
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02- As chaves elétricas de alimentagéo das bombas de incéndio
devem ser sinalizadas com a inscrigdo "ALIMENTAGAO DA
BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE".

03- A automatizagao da bomba principal deve ser executada de
maneira que, apos a partida do motor seu desligamento seja
somente manual no seu préprio painel de comando, localizado na
casa de bombas.

04- As tubulacdes aparentes do sistema bem como os abrigos
para hidrantes e dispositivo de recalque devem ser pintados na cor
vermelha.

05- A tubulacéo de Hidrantes deve ser fixada nos elementos
estruturais da edificacdo por meio de suportes metalicos, conforme
a NBR 10897/90, rigidos e espagados em no maximo 4 m, de
modo que cada ponto de fixagao resista a cinco vezes a massa do
tubo cheio de agua mais a carga de 100 Kg.

BomBA/
NS
CIRCUITO DE FORGA TRIFASICO

PARTIDA DIRETA - 220V

Principio de funcionamento:

01- O acionamento da BOMBA PRINCIPAL DE INCENDIO podera ser "manual" ou "automatico", para o atendimento da IT-17, anexo "C", itens C.1.14 e C.2.1.
==> O quadro de comando da mesma devera disponibilizar na parte frontal, uma "chave seletora" onde estas possibilidades estardo disponibilizadas.
02- A bomba podera ser acionada manualmente através do deslocamento da propria chave seletora para a posigao identificada como 'MANUAL", bem como ser

de Comando

Vém do Quadro
da Bomba

Sirene ou

1
[ FASE R *
Desliga B
2 fios x 2,5mm2
I~ em eletroduto
~~_galvanizado
LED's de indicacao
~ g
® &‘ ® Quadro de comando
Chave LP1 LPZ LP3 dabomba
seletora
LP3 ) \\\C H> cs
\ — Defeito
LP1-Painel yaip/ amarelo gL BD .
. sirene (® (®)————desliga bomba
Energizado LP3 ) T -
verde) Defeito liga bomba-
® (amarelo)
FASE S
2]
CIRCUITO DE COMANDO TRIFASICO - PARTIDA DIRETA
(ALIMENTAGAO PELO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA) -
BORNES DE LIGAGAO
/ \ 2 fios x 2,5mm2
I~ em eletroduto
Lz f[sf[efls]le s ]ls] [

desligada retornando a chave seletora para a posigéo de repouso.
03- Quando se desejar que a bomba ligue automaticamente através de comando por PRESSOSTATO, a mencionada chave seletora devera ficar na posigao

"AUTOMATICO".

VEM DO QUADRO DA BOMBA

SIRENE |

Alimentagéo do quadro
(derivar ap6s medigéo, porém
antes do disjuntor geral)

04- Estando a bomba na posigao "AUTOMATICO" é obrigatério que o seu desligamento seja somente manual, como descrito nos itens 01 e 02 acima, ou seja,
diretamente no quadro de comando da bomba.
05- Esta situagao para atender ao disposto na IT-01, item 6.1.1.3.1, inciso Il, parte 12, alinea "c", e IT-17, anexo "C", item C.1.6, s6 é possivel estando a casa de bombas
em local desimpedido e de facil acesso, em que numa emergéncia, a bomba nao entrando automaticamente em funcionamento através do pressostato, permitinda ao
operador ter condi¢cdes acionar a bomba diretamente no seu quadro de comando.
==> A instalacdo de uma sirene ou avisador logo acima do quadro de comando é de fundamental importancia, para que o operador tenha ciéncia dos
procedimentos que esteja fazendo, conforme a IT-17, anexo "C", item C.1.14.

IDETALHE DE INSTALACAO E DIAGRAMA DA LIGACAO DA BOMBA DE INCENDIO

|SEM ESCALA

ISEM ESCALA
O
8 §
VERMELHO
© AMARELO
15 70 15
100

'DETALHE DE SINALIZACAO DE PISO (E-12)
'SEM ESCALA

PLACAS INDICATIVAS
60 - B
SINALIZACAO FORMAS E CORES LOCALIZACAO
g < o SIMBOLO: CIRCULAR
< |8 S e N (D) * FUNDO: BRANCO NOS LOCAIS DE ACESSO
3 ¢ PASSEIO | M OO S OO0 N Q PICTOGRAMA: ELEVADOR E CHAMA, COR AOS ELEVADORES
= o= NN (Y % Y % O]
a 2e VULV O N VAV a PRETO COMUNS E
& <o L 8 R Q FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: MONTA-CARGAS
< =) VNN Z NN N o O :
> |o= YOO 8 POOOO|] T VERMELHA
VAN NN\ VNN NN\ .
OO B DOO000 SIMBOLO: QUADRADO ONDE ESTIVEREM
XK ROV OO PASSEIO FUNDO: VERMELHO INSTALADOS ALARMES
OO OEEEEESS PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM DE INCENDIO
50 COR BRANCA
CLANTA SIMBOLO: RETANGULAR
— FUNDO: VERMELHO ACIMA DOS ACIONADORES
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM MANUAIS DE ALARMES
COR BRANCA MANUAIS
MENSAGEM: ALARME DE INCENDIO EM
50 10 COR BRANCA
- SIMBOLO: RETANGULAR
o) FUNDO: VERMELHO ACIMA DOS ACIONADORES
~ PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM MANUAIS DE ALARMES
- A - PISO COR BRANCA MANUAIS
) - 5 7 - . MENSAGEM: ALARME DE INCENDIO EM
: a7 ) ’ e 2 COR BRANCA

+— SIMBOLO: QUADRADO
DRENO OPCIONAL "\’ ) FUNDO: VERMELHO ACIMA DOS EXTINTORES
v 2 / ALIMENTAGAO - | PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM VERNOTA6
/ 9 COR BRANCA
/ _
N / —
o ) — E‘b“ﬁl%%'-_(\);EQR‘fM”,‘E'?_RHgDO INDICAGAO DO ABRIGO DA
o SOOGS0 / @ | PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM R DENCENDIO
7 L \)(,\\b:p\):\ OO0 | COR BRANCA
//\///\///\ /\///\///\ ) | — ' :
SIMBOLO: QUADRADO
NO PISO LOGO ABAIXO
FUNDO: VERMELHO DOS EQUIPAMENTOS DE
15 60 s ALVENARIA - | PICTOGRAMA: BORDA AMARELA DE COMBATE A INCENDIO
Revestimento interno 0,15m DE LARGURA
BRITAN°® 2 Argamassa 1:3 —
VISTA Cimento e Areia
SIMBOLO: RETANGULAR FIXO EM COLUNA/PILAR EM
FUNDO: VERDE PONTOS DA ROTA DE
LEGENDA: PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM ~ FUGA.

1- TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

2- REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, @63 mm

3- ADAPTADOR @63 mm, R5F x ENGATE RAPIDO @63 mm
4- TAMPAO @63 mm ENGATE RAPIDO

NOTA: COTAS EM CENTIMETROS

\DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE (HR)

COR BRANCA

NOTAS GERAIS:
01- Cotas em centimetros e niveis em metros.
02- A edificagdo em foco, ndo possui Central de GLP.
03- As escadas/rampas devem possuir condigdo anti-derrapante.
04- As escadas de uso restrito, indicadas no projeto, foram enquadradas no item 4.7.5.1-b da NBR-9077.
05- As escadas de uso restrito, indicadas no projeto, foram enquadradas no item 5.7.5 da IT-08.
06- As escadas/rampas devem possuir guarda-corpos em todos seus vaos abertos, com altura minima
de 1,05m (ver detalhe).
07- Os guarda-corpos devem respeitar o espagamento maximo de 15cm entre os seus vazados (ver
detalhe).
08- Os corrimaos das escadas/rampas devem ser continuos, possuir pontas e cantos arredondados e
sem arestas vivas (ver detalhe).
09- Foram consideradas rampas toda superficie com inclinagao igual ou superior a 5%, conforme a
NBR-9050, item 3.35.
10- Caso haja na edificagdo em foco, a existéncia de guarda-corpos e/ou corrimaos que ndo atendam as
exigéncias das normas, os mesmos deverdo ser complementados, adequados, instalados e/ou
substituidos, para que possam atender as mesmas (ver detalhe).
11- A sinalizagdo de emergéncia atendera ao contido na IT-15.
12- Devera ser dada manutengao nos reservatorios de incéndio e sistema de bomba de 6 em 6 meses.
13- Toda a tubulagdo de hidrantes deve ter pintura anti-corrosiva (zarcéo).
14- Toda tubulagéo de hidrantes devera ser pintada com duas deméos de esmalte sintético vermelho,
inclusive a entrada na galeria técnica caso houver.
15- Diametro da tubulagdo em milimetros.
16- GC = guarda-corpo.
17- PE = porta de enrolar.
18- As portas de saida da edificacdo permaneceréo abertas durante todo o seu horario de
funcionamento.
19- A edificagdo em foco possuira Brigada de Incéndio, dimensionada em conformidade com os critérios
da IT-12.
20- A edificagdo em foco ndo necessita de Acesso de Viaturas, por estar o hidrante de recalque na via
publica ou via de acesso, a menos de 10m da mesma, conforme a IT-04, item 5.1.2.
21- Documentos necessarios a serem apresentados pelo Proprietario ou Responsavel pel Uso da
edificacédo, quando da solicitagdo do "Ato de Vistoria Final" do Corpo de Bombeiros, para fins de emisséo
do AVCB, devidamente assinados pelos seus respectivos Responsaveis Técnicos:

==> Tratando-se de guarda-corpos providos de vidro, copia da Nota Fiscal e Laudo do IPT,
autenticados, que comprove que o vidro seja de seguranga do tipo: aramado, laminado, ou similar, com
resisténcia minima de 120Kgf/m>.

==> Certificados dos Brigadistas, Atestado de Brigada de Incéndio (anexo "H 1" da IT-01) e cépia
da credencial do Responsavel pelo treinamento da Brigada de Incéndio, conforme os critérios da Circular
n° 009/09-DAT.

==> Devera o Proprietario da edificagdo apresentar a ART de execugao e instalacdo dos
equipamentos contra incéndio, em "Ato de Vistoria Final", de Empresa ou pessoa fisica devidamente
habilitada pelo CREA-MG e cadastrada no Corpo de Bombeiros.

LEGENDA GERAL

SIMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM
COR BRANCA

FIXO EM COLUNA/PILAR EM
PONTOS DA ROTA DE
FUGA.

TUBULACAO DE HIDRANTES

CORRIMAO

EXTINTOR DE CARGA DE PO A/B/C NO ABRIGO - (4A40BC)

SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM

FIXO NO TETO E/OU
PAREDES EM PONTOS

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO ABC (4A40BC) - (4A40BC - indicado em planta)

HIDRANTE INTERNO ( H.L.)

CODIGO: S17 | CODIGO: S12| CODIGO: S9 | CODIGO: S8 = CODIGO: S3 |CODIGO: S2/D CODIGO: S2/E CODIGO: S1/D|CODIGO: S1/E| CODIGO: E12 CODIGO: E8 | CODIGO: E5 | CODIGO: E3 | CODIGO: E2 | CODIGO: E1
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SIRENE ELETRONICA

VERMELHO

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

ALARME

INCENDIO

NOTAS:

1- Dimensdes da central de alarme convencional/enderegavel: 2 lagos, 24Vcc.

2- Bateria: 2 de 12Vcc, 7A, recarregavel, acionadas por comutador automatico,
alimentando o sistema por um tempo minimo de 2 horas.

3- Sirene enderecgavel de curto alcance, filamento anti-chama (resisténcia minima
de 1 hora), 2x2,5mm? Sintenax (ou similar), com protecao e isolamento de 750v.
4- Botoeira enderecavel tipo "quebre o vidro", com ledes indicativos na cor verde e
vermelho, cabo blindado eletrostaticamente, anti-chama, 3x1,5mm?, isolamento
em PVC, classe 105°C, classe de isolamento 300v.

5- Eletroduto de 19mm em aco galvanizado.

Observagdes:

a) O sistema de detecgéo e alarme de incéndio podera utilizar dispositivos por
radiofrequéncia (sem utilizagao de fiagao analdgica).

b) Dispositivos de radiofrequéncia deverao atender o disposto na NFPA 72,
Capitulo VI ou, outra(s) literatura(s) internacional(is) cientifica(s) pertinente(s)
consagrada(s), de forma a atender ao dispositivo proposto, para fins de utilizagcdo
do mesmo, além do contido IT-14-CBMMG e NBR-17.240, no que for pertinente,
entre outras normas correlacionadas.

c) Devem ser emitidos: o Laudo Técnico e a respectiva ART, assinados pelo
Responsavel Técnico da empresa que detém a responsabilidade técnica pelo
sistema de detecgao e alarme de incéndio dos dispositivos por radiofrequéncia, de
forma a respaldar a eficiéncia dos mesmos frente a possiveis situagdes que
possam inviabilizar o seu funcionamento, a exemplo agdes de eletroimas e
interferéncias causadas por outros dispositivos por radiofrequéncia.

ACIONADOR MANUAL
" TIPO QUEBRE O VIDRO

180

130

PISO

/Indicativo da tubulagéo de alarme
Tub. alarme // e o didmetro do trecho

@1,5mm

\‘Cabo blindado de corrente
continua das botoeiras

Fase (positivo) das sirenes
Neutro (negativo) das sirenes

FILAMENTO SISTEMA ENDEREGAVEL

IDETALHE DE INSTALACAO DO ALARME DE INCENDIO

|SEM ESCALA

Corrente em
Pressdao sonora: »>90 dB/m
Sinalizacdo visual (flash:

Indicacdlor visual LED (vermelhod:
Supervisdo: pisca o cacda 2s Alarme:
sempre aceso

Instalagdo: 2 fios do lago, sem
polaricocde

Classe de instalagdo do locor A ou B
Faixa de enderecos: 1 a 230
Temperatura de operacéor —10 a 20 °C
Umidlade relativar <957 ndo condensacda
Grau de protecdor [P20

Cor: Vermelho

Material: ABS com protecao UV

Peso: 118 g
Dimensces (L ?A 7P
ou similar.

24 V, sem polaridade’
Classe de instalagcaor A ou B
Faixa de enderecos: 1 a 250

Grau de protecgdor [P20

Cor: Vermelho

Material: ABS com protecao UV
Peso: 138 g
Dimensces (L 7A
ou similar

95 142 795 mm,

7P

alarme alimentacaor 24 V <70 mA

S LEDs brancos
auto brilho — 30 flashs por minuto
Indicacdlor visual LED (vermelho): Repouso:
pisca a coda 2s Alarme: sempre aceso
Instalacdo: 4 fios (@ lago + 2 alimentocdo

Temperatura de operacgaor —10 a 20 °C
Umidlade relativa: <937 nao condensaca

110 792 7142 mm,

1
|SEM ESCALA COR BRANCA DA ROTA DE FUGA @
HIDRANTE DE RECALQUE ( HR)
SIMBOLO: RETANGULAR
FIXO NO TETO E/OU B .
B FUNDO: VERDE PAREDES EM PONTOS ) ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCENDIO
ETIQUE'[A DE IDENTIFICAQ@O PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM DA ROTA DE FUGA
DO ORGAO DE CERTIFICACAO COR BRANCA . .
o CREDENCIADO PELO INMETRO | m RESERVATORIO DE INCENDIO
< ROTULO DO < S i R ANGULAR FIXO NO TETO E/OU @ LOCAL DA BOMBA DE INCENDIO
< = : PAREDES EM PONTOS
5 FABRICANTE 5 PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM DA ROTA DE FUGA @
w o COR BRANCA INDICAGAO DO CODIGO DA PLACA DE SINALIZAGAO
 ALETAS DE VENTILAGAO FIXO NO TETO E/OU X -
/ SEGUE PARA ALARMES SIMBOLO: RETANGULAR PAREDES EM PONTOS DA PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
CAIXA EM CHAPA # 18 i FUNDO: VERDE ROTA DE FUGA
: PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM POSICIONADO DE ACORDO DEMONSTRAGAO DE ROTA DE FUGA - DIREGAO A SEGUIR
I PINTADA COM ESMALTE __PAINEL COR BRANGA COM O SENTIDO A SER === m- ¢ ¢
§§ \__SINTETICO VERMELHO o SINALIZADO.
£ ] FIXO NO TETO E/OU mmmm=® | DEMONSTRACAO DE ROTA DE FUGA - SAIDA FINAL
£ SIMBOLO: RETANGULAR PAREDES EM PONTOS DA
] FUNDO: VERDE ROTA DE FUGA
PISO ACABADO f_,..—l- 58] =| PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM POSICIONADO DE ACORDO AVISADOR SONORO E VISUAL COM SIRENE
[ | COR BRANCA COM O SENTIDO A SER
] SINALIZADO. ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME
- 4 g 4 - N . - B
: E:Jnﬂl%%l_%ERFgéNGULAR ACIMA DAS PORTAS DE CENTRAL DE DETECCAO E ALARME
A SAI DA - MENSAéEM' "SAIDA" EM COR BRANCA SAIDA DE EMERGENCIA A
|DETA|_HE EXTINTOR EM ABRIGO METALICO : BATERIAS DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
|SEM ESCALA N
. B ACESSO DE VIATURA
e 0 SIMBOLO: QUADRADO -
Z FUNDO: VERDE INDICACAO DOS Porfa corta fo isténci inima 90 minut
VAI AOS HIDRANTES A, go resistencia minima minutos
4 1 PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM PAVIMENTOS, NO P90
COR BRANCA INTERIOR DA ESCADA = PAREDES CORTA FOGO
° - SIMBOLO: RETANGULAR
= VER DETALHE NA FUNDO: VERDE
8 PB;\&%I—LADOQ - MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS NA ENTRADA PRINCIPAL DA
Q SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO EDIFICAGAO. s ~ e ~
SINALIZACAO = .
CAIXA PARA BATERIAS S cowpiementaRur | EXISTENTES NA EDIFICAGAO, O TIPO DE Clasrflcagao da Edlflcagao |T 08
g © ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGENCIA.
= , NAS ENTRADAS. Quanto a altura
~ SIMBOLO: RETANGULAR
(@] Lotacdo Maxi o ~ . . ~ .
9] CECHVENNER | FUNDO: VERDE RECINTOS DE REUNIAO . - <
B XXX pessoas MENSAGEM: LOTAGAO MAXIMA: XXPESSOAS | DE PUBLICO, ONDE Tabela 01: tlpO 01 Edlflcagao baixa H 12’00m
© INDICADO EM PROJETO Tabela 02: O - de grande pavimento SP> 930,00m
N~
2 . LN o ~ - 2
o AS PORTAS DEVERAO SIMBOLO: RETANGULAR NAS PORTAS ONDE T = Edlflcagoes mUItO grande At< 5-000,00m
© = = 7 FUNDO:VERDE INDICADO EM PROJETO
§ FUNCIONAMENTO. COR BRANCA Tabela 03: Z
A2 SIMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO: AMARELA PROXIMO A LOCAIS ONDE HOUVER
?{ILLIP(?P)(I; . PKT()GR_AM'—\ I’RL:SL\J(:A DLV\VIA ll'VI_IV(IJ\IS'.r\L T ;'\— ;
INCENDIO CHAMA, EM COR PRETA MENTE INFLAMAVEIS
FAIXA TRIANGULAR:
PRETA
PISO o~ i
4 <4 a . 7 / , ///////// SIMBOLO: CIRCULAR
< a s , o, '/// . //// FUNDO: BRANCA v
L e e B "9 mrompo oGt Cantkg R0 AUENG Aee'
%Z// Qﬁ////////// FAIXA CIRCULAR E DE INCENDIO
///// 4 / BVJ\KRA DIAMETRAL:
LEGENDA: ////// VERMELHA
. |DETALHE DA CENTRAL DE ALARME —— E.2 QUADRO INFORMATIVO — MEDIDAS DE SEGURANGA
(1) ELETROBOMBA (524,35L/min a 43mca) |SEM ESCALA P2 SiMBoLO. CIRCULAR
: PICTOGRAMA: v N
(2) MANOMETRO (ESCALA DE 0 a 100PSI), MOSTRADOR 50mm FANABRAS PRODUZIR ~|FOSFORO COM CHAMA| D CHANIA PODE AUMENTAR S
~ CHAMA FAIXA CIRCULAR E RISCO DEINCENDIO OMBEIRO
(3) PRESSOSTATO ALCO (REGULAGEM DE 0 a 10 BAR) BARRA DIAMETRAL: MILITAR QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANGCA"
- VERMELHA MINAS GERAI S
- PARTIDA DA BOMBA: 4,3Kg/cm2, OU 4,3Bar, OU 3,0PSI . MGG CERTO NAS FORAS WCERTAS
- DESLIGAMENTO: MANUAL QUADRO DE AREAS LEGISLAGAO
@ QUADRO DE FORCA(NMOTOR“SCV' 220V, TRIFASICO) PAVIMENTO AREA Norma adotada para definigio de medidas Decreto n°® 47.998/2020
(5) CILINDRO DE PRESSAO (COMP. 1,20m, @150mm) Tabela? Tabela 5 da IT 01 92 Edigdo (Tabela 5)
(6) REGISTRO DE GAVETA TERREO 2.448,06m? Situagdo da Edificagdo® Nova
(7) REGISTRO GLOBO MEDIDAS DE SEGURANCA REFERENCIAS NORMATIVAS* E OBSERVAGOES®
(8) VALVULA DE RETENCAO Acesso de Viaturas Conforme 1T04
@ UNIAO Saidas de Emergéncia Conforme ITO8
m Brigada de Incéndio Conforme IT12
NOTAS: - lluminagao de Emergéncia Conforme NBR 10.898:2013 - 1T 13
A ALIMENTACAD ELETRICA DA BOMBA SERA INDEPENDENTE DAS DEMAIS DA EDIFICACAD. Alarme de Incéndio Conforme IT14
) \ Controle de maten?ls dt=3t acabamento e Conforme IT 38
ISOMETRICO DA CASA DE BOMBAS \ e 'e‘_’esn'm:"° — ST
'SEM ESCALA = = inalizagao De Emergéncia onforme
- i - BN Extintores Conforme 1716
m Hidrantes Conforme IT17
CLASSIFICAGAO DE OCUPAGAO E CARGA INCENDIO®
5| CARGA DE
GRUPO OCUPAGAD DIVISAO DESCRIGAO/EXEMPLO INCENDIO
e EM MJ/m?
Escola em geral/ Escolas de primeiro,
2 8 8 Educacional e Cultura segundo e terceiro
® E o E-1 d . , 300MJ/m?
fisica graus, cursos supletivos e pré-
\\ universitarios e assemelhados.
DESCRICAO DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO ™
— Tipo de sistema de deteccao e alarmer ENDERECAVEL., /
- fonte de alimentocto e autonomia: BATERIA 24Vcc @xleVco), /
- especificagdo dos equipamentos e caracteristicas: CONSTA NESTA PRANCHA.
- quantidacde, tipo de detectores e pardmetro pora escolha, conforme item 515 Nal Ha
SISTEMA DE DETECCAD PARA ESTE PSCIP.
- numero de acionadores manuais e sirenas: 16 ACIONADORES E 15 SIRENES, » 5 R
- interligagdo com outros sistemas preventivos: Nall H& INTERLIGACAD COM OUTROS SISTEMAS ‘DETALHE |NSTALAQAO S|NAL|ZAQAO DE EMERGENCIA
PREVENTIVOS,
|SEM ESCALA
CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA D CENDIO
ESPECIFICACZO DOS EQUIPAMENTOS A Sen DR L
RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/M2
ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL: SIRENE AUDIOVISUAL ENDERECAVEL: BAIXO 300 _MJ/M”
DIAGRAMA (LIGAGAO SIMPLIFICADA) |- CARACTERISTICAS: 1= CARACTERISTICAS: CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS
Ventilador U acionador manual enderecavel conta A sirene audiovisual enderecavel cambina - -
escada F—registro com elemento de alarme cdo tipo acrilico sirene e sinalizagcdo visual em um Unico PISO BAMENTO Classe I1—A, lll—A
PLACA DO CIRCUITO | pressurizada K,«':\‘\\/.MW rearmavel de agdo direta (tipo A, dispositivo, alertando de maneira rapida e - STIMENTO SEE
ZolN] & moto N possibilitando seu retorno a posicdo de concisa o ocorréncia de um alarme, o -
%80&) | ;) & B operagdo normal através do chave que A oativagdo do dispositivo é controlada pela PAREDE ACABAMENTO Classe I,II—-A
- oW acompanha o produto. central de alarme de incéndio atroavés de REVESTIMENTO
X LIGAGAO DO . ‘ ‘ ) . o -
£ Ao ser oacionado em uma situacdo de seu enderecamento UGnico. ACABAMENTO
< TRANSFORMADOR L — emergéencia, envia umo mensagemn TETO E FORROS R‘E\"'EQTH”\EN%"W Classe |I,II—A
%80\: 9 Maanet informando seu endereco M -
My LIGACAO DA 8%0/\>, :g:seos automaticamente a central de alarme de | 2= FUNCIONAMENTL:
LIGAR REDE AC 220 | \N0 ? incéndio e acende de forma Apbs a conclusao da instalagto e iniciagéo
127 | |80 FORCA AC %Oo&f . permanenteseu LED de sinalizagdo, da central ce alarme de incendio, o LED de
- Para ligar 220Vac utilizar: mo()\&) o incdicando o estado de alarme. sinalizagao
220e O F-F ou F-N Q] da sirene ird piscar o cada 2 segundos,
. . . 2— FUNCIONAMENTO: indicando que ela esta alimentoda,
- Para ligar 127Vac utilizar: gﬁ;EQE géll:l)jél\ géll_DEA Acionadores Apbs a conclusdo da instalagdo e comunicando-se e
127e0 — — — manuais iniciogao da Central de Alarme de em estacdo de repouso.
“\,%@‘ ‘2\%2‘ ‘Z ), (botoeiras) Incéndio, o acionador A sirene informa constantemente sua
‘ S5+ LCL+ NA G NF inicia suo operagdo automaticamente. Seu | condicdo de operoacbto, permitindo seu /
— — LED de sinalizagdo irda piscoar a cada 2 monitoramento
%SITJOQVNI;GAT% ﬁsm\;omvm-zem% sequndos, durante todo o tempo de repousao.
i yal \ incdicando que ele esta alimentodo, Ao ser oacionada em uma situagdo de
BATERIA BATERIA 1 [{ 71 \ comunicando-se e em estado de emergéencia através de seu endereco pela
1 supervisdo. central de alarme
‘ ‘ \ 0 ocionador informa constantemente sua | de incéndio, a sirene entra em operoco,
condicdo de operacgto, permitindo seu emitindo sinais sonoros e visuais, além de
monitoramento acencler
durante todo o tempo cde supervisdao. de forma permanente seu LED de sinalizacdo,
Ao ser acionado em uma situagto de incdicando o estado de alarme.
= e = e = e emergéencia, o acionador comunica-se com | [ retorno & condicdo de repouso da sirene
o Central é controlado automaticamente pela central
de Alarme de Incéendio informancdo seu de
enclereco e acende de forma permanente| alarme de incéndio, ou seja, nenhuma
Detectores~_— seu LED de interacdo com o dispositivo € necessaria,
- sinalizagdo, indicando o estacdo de alarme. — o
3- ESPECIFICACHES TECNICAS: 01 | 04/04/22 | PROJETO EXECUTIVO | KARINE
3— ESPECIFICACOES TECNICAS: Tensto de operacdo e alimentacaor 24 V 20 00 \ZW/DZ/ZZ | EMISSAO INICIAL ATACIZIO
Tensto de operacgdor 20 a 30 Vdc a 30 Vdc - - ) )
Corrente em supervisaor <0,4 mA Corrente em repouso lago: <0,4 mA REVISAO ‘ DATA ‘DESCR‘\QAO RESP.
Corrente em alarme: <2 mA Corrente em alarme lagor <2 mA
Elemento de alarme: Acrilico rearmavel Corrente em repouso alimentacao 24 V <3 EMPRESA MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ESPECIALIDADE
TiDOJ AQQO direta - TiDO A mA A PRE\/'EN(*?\Q E \“ﬁ[\/‘ \"A\TE A
v AU LUNMDA I

RUA PROFESSOR ABEYLARD, 279, S

INCENDIO E

CENTRO, SETE LAC PANICO
Jpoio@ma .com.br | FASE DO PROJETO
(31) 3177—4235 PR,
ARQUITETURA & ENGENHARIA e EXECUTIVO
www.markaprojetos.com.br
EMPREENDIMENTO — OBRA RESPONSAVEL PROJETO T/
KARINE ADR\ANE SANTOS /NARDY [ L
& A N ~ A \ o/ ENG.CIVIL CREA/MG 117.435/D J
ESCOLA MUNICIPAL BELVEDERDE COORDENADOR PROJETO
RUA JOSE COELHO, RUA CANADA E RUA SERGIO JACOWLEVSKI KARINE NARDY
PROJETISTA
B. SIDERURGICO — CONSELHEIRO LAFAIETE/MG JOSE ATACIZIO DA FE
ASSUNTO o N A A ESCALA N® FOLHA
PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INDICADA
P —~ N ~ DATA ; AN /
INCENDIO E PANICO 04/04/2022 QW //07
PLANTA DE DETALHE E SIMBOLOGIA e P~ £ BELVEDERE '

FORMATO A0 NORMAL - INTERNO: 1154 x 821 mm.
EXTERNO: 1189 x 841 mm.
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EXIGÊNCIAS ESTRUTURAIS Item 5.8.3 da IT-08/2017-2ª edição 5.8.3.1 os guarda-corpos de alvenaria ou concreto, as grades de balaustradas, as paredes, as esquadrias, as divisórias leves e outros elementos de construção que envolva as saídas de emergência devem ser projetados de forma a: a) resistir a cargas transmitidas por corrimãos nelas fixados ou calculadas para resistir a uma força horizontal de 730 N/m aplicada a 1,05 m de altura, adotando-se a condição que conduzir a maiores tensões (ver figura 20); b) ter seus painéis, longarinas, balaústres e assemelhados calculados para resistir a uma carga horizontal de 1,20 kPa aplicada à área bruta da guarda ou equivalente da qual façam parte; as reações devidas a este carregamento não precisam ser adicionadas às cargas especificadas na alínea precedente (ver figura 20). 5.8.3.2 Os corrimãos devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos. 5.8.3.3 Nas escadas tipo NE, pode-se dispensar o corrimão, desde que o guarda-corpo atenda também os preceitos do corrimão, conforme itens 5.8.2.3., 5.8.2.4 e 5.8.2.5 desta IT.
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