NOTAS GERAIS

01 - VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;

02 - DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;

15mm
Minimo

03 - OS NUMEROS ENTRE PARENTESES SAO REFERENTES A VAZAO EM m3/h;
B

04 - O PROJETO DE EXAUSTAO FOI REALIZADO COM BASE EM PROJETO ARQUITETONICO;

05 - O PROJETO DE EXAUSTAO FOI ELABORADO SEGUINDO AS PREMISSAS ESTABELICIDAS NA NORMA
VIGENTE NBR 14518/2020;

35mm
Minimo

230mm

ITEM | DESCRIGAD

\ _ Ch AR h can CHAPA DE AGO GALVANIZADA #26 EM TODA VOLTA, PARA PROTEGAD DO ISOLAMENTO TERMICO 06 - OS VENTILADORES DEVERAO SER INSTALADOS SOBRE CALCO DE BORRACHA DO TIPO NEOPRENE;
N— N— N— ' ' DETALHE 1 N 2 FITA METALICA TIPO EMBALAGEM INDUSTRIAL A CADA METRO

MANTA DE ISOLAMENTO TERMICO (VER ESPECIFICACAO)

N A D D SO R 07 - A RESPONSABILIDADE TECNICA PELO DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS E DOS CONDUTORES
O MANOPLA DUTO EM CHAPA DE AGO PRETA SOLDADO, COM A BITOLA INDICADA NA ESPECIFICAGAO

/ ELETRICOS, BEM COMO DO SEU TRACADO, E A POSICAO DO QUADRO ELETRICO E DO ENGENHEIRO
PARAFUSO ELETRICISTA RESPONSAVEL PELA OBRA;
MOLA

N TAMPA |
= = EXTERNA

INENSRR

\ 08 - DE ACORDO COM O CORPO TECNICO DO SHOPPING, SERA CONSTRUIDO UMA PLATAFORMA
| - METALICA TECNICA A FIM DA INSTALAGAO DOS VENTILADORES DE EXAUSTAO;

/

09 - TODA A REDE DE DUTOS DE EXAUSTAO DA QUAL FAZEM PARTE AS COZINHAS DEVE SER FABRICADA
7 SO — 7 EM CHAPA DE ACO-CARBONO #16 MSG OU ACO INOXIDAVEL #18 MSG. AS JUNTAS LONGITUDINAIS E AS
/ ' SECOES TRANSVERSAIS DEVERAO SER SOLDADAS OU FLANGEADAS. ISOLAMENTO DE MANTA DE FIBRA
CERAMICA SUPERPOSTAS DE 38mm DE ESPESSURA OU DUPLA CAMADA DE LA DE ROCHA DE MESMA
ESPESSURA. REVESTIDAS EXTERNAMENTE COM FILME DE ALUMINIO JA ADERIDO A MANTA, OU

PROTECAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA #26 (FABRICANTE MORGANITE, MODELO KAOWOOL COM
DENSIDADE DE 128kg/m3 ou EQUIVALENTE CER-WOOL DA PREMIER);

\
\ \
\ \ \ DUTO
\ \ DUTO EM CHAPA PRETA X

Material | | GAXETADE . N X DANPER CORTA Foc0

\ VEDACA
— Porta Ago Galvanizado, Ago inox, \ whO

. | TAMPA — O “\__JUNTA DE ACORDO COM
InsF;)legr:]aao Aluminio, Chapa Preta. \ VIDE DETALHE 1 | NORMA NBR 14518

INTERNA \
Estampada B

S \ 10 - DEVERA SER PREVISTO UMA PORTA DE INSPECAO COM DIMENSOES MINIMAS DE 30x15cm,
a | CONSTRUIDAS COM MATERIAL DE ESPECIFICACAO IDENTICAS AS DO DUTO E SENDO PROVIDAS DE JUNTAS
Retangular Il - Inox Isolada dh ’ ) . - . )
( , - | DE VEDACAO ESTANQUES COM MATERIAL NAO COMBUSTIVEL. QUANDO NAO FOR POSSIVEL INSTALAR A
G- Galvanizada Isolada B S PORTA DE INSPECAO DEVERAO SER INSTALADOS CARRETEIS FLANGEADOS COM COMPRIMENTO DE 60cm
~PIPER 3015 | IS-  Inox Simples ( S/ Isol.) %
[

. (|V||,N||V|O) CONSTRUIDAS COM MATERIAL DE ESPEC|F|CACAO IDENTICAS AS DO DUTO E SENDO PROVIDAS
. . ¥ ©) DE JUNTAS DE VEDACAO ESTANQUES COM MATERIAL NAO COMBUSTIVEL;
Dimensao em cm 30 x 15 G S - Galvanizada Simples ( S/ Isol.)
EXEMPLO TIPICO

11 - OS VENTILADORES DEVERAO SER CONECTADOS AOS DUTOS COM LONA FLEXIVEL;

- 1l \ o 12 - AS LONAS FLEX{VEIS PARA O SISTEMA DE EXAUSTAO DE COZINHA DEVERAO SER DE FABRICACAO
hild N ENGESEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA., MODELO FM40, FABRICADAS EM TECIDO EM VIDRO DE
JAMPER CORTA POC0 JUTC RV ERARA PR MASSA ANTI-CHAMA, IMPERMEAVEL, ANTIACIDO ANTI-CHAMA;

13 - O ACIONAMENTO DA COIFA DEVE SER INTERTRAVADO JUNTO AO SISTEMA DE EXUASTAO
(CF-01 E EX-01;

14 - OS DUTOS DE EXAUSTAO DE COIFAS VERTICAIS DEVERAO POSSUIR DRENO DE GORDURA;

DETALHE DE ISOLAMENTO

: TERMICO 15 - A COIFA DEVERA SER FABRICADA EM CHAPA DE ACO INOX, SOLDADA, BITOLA #20, PROVIDA DE
e, o PR T~ FILTROS INERCIAIS PROPRIOS PARA GORDURA E SER DO TIPO "WASH-PULL" (LAVADORA).
SPEGAL DETALHE TIPICO PARA DAMPER CORTA B

FOGO

DET. DE PORTA DK I

16 - APOS A INSTALAGAO DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA DE EXAUSTAO, DEVERA SER
REALIZADO O COMISSIONAMENTO E BALANCEAMENTO DOS COMPONENTES E VAZAO DAS COIFAS.

17 - DEVERA SER PREVISTO O SISTEMA DE CO2 E SAPONIFICANTE PARA AS COIFAS.

18 - CONFORME NBR 14518-2020, DEVERA SER PREVISTO PARA COZINHAS COM JANELAS PARA O MEIO

, EXTERNO, A DISPOISCAO DE TELAS CONTRA PROTECAO CONTRA INSETOS E COMPATIVEIS COM A
LEGENDA POLUICAO LOCAL.

SIMBOLOGIA:

< PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA @1/47
ETA (NO FUNDO DA PORTA) CANTONEIRA N\

1.1/2"X1/8”

< EX—AAxBB| — DUTO EM ACO CARBONO P/ EXAUSTAO DE COZINHA

N XX — XX — IDENTIFICACAO DE EQUIPAMENTO E ACESSORIO
6 — MOLDURA EM CANTONEIRA TIPO “U” SOLDA NN <

— IDENTIFICACAO DE INSUFLAMENTO DE AR EM m3h

e (XXX)

>
>
>
~—

T "
1 ( — IDENTIFICACAO DE EXAUSTAO DE AR EM mdh

X)

(X

><

— IDENTIFICACAO DE AR EXTERNO EM m3h

— IDENTIFICACAO DE PONTO DE FORCA

Ry
@ — IDENTIFICACAO DE PONTO DE DRENO

— QUADRO ELETRICO E OU DE COMANDO

ey i " \JUNTA DE CORDAO DE AMIANTO

N DUTO DE CHAPA PRETA #16

) 00 EMISSAO INICIAL 25/10/22 CHARLES

REV. ALTERACOES

DATA ELABORADO POR

i PEN ETAPA:
‘_L \ ‘;’ll’l‘ ) ‘4 )

PROJETO ESCOLA BELVEDERE

DESCRICAO

PROJETO DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA

DETALHE PORTA DE INSP E‘ A O DE Ei‘ ET~ L H E [‘ ‘:‘ [‘ U T‘:‘ E‘ E CLIENTE:

ELABORADO POR: OBRA: ESCALA: DATA:

P RUA JOSE COELHO, SIDERURGICO INDICADA 25/10/2022
(ﬁ. CONSELHEIRO LAFAIETE-MG
ASSUNTO:

FOLHA N°: REVISAO N°:
02/02 00
ARQUITETURA ENGENHARIA DETAHES /

RT/ENG®:

CHARLES DANIEL DA PAIXAO MARQUES - CREA/MG-234820

— 841x594mm

FORMATO A1



