
F O R M A T O   A 1   -   P A D R Ã O   A B N T  -   ( 8 4 1   x   5 9 4 m m ) 

&

RELAÇÃO DO AÇO

2xP26 P27 P47

3xP50 2xP53 P54

P55 P56 P59

P62 P72 P74

3xS26 4xS27 S47

3xS53 S54 S55

S56 S59 S62

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 120 67 8040

2 5.0 52 54 2808

CA50 3 8.0 48 79 3792

4 8.0 80 104 8320

5 8.0 42 94 3948

6 8.0 12 84 1008

7 8.0 22 114 2508

8 8.0 18 104 1872

9 10.0 12 247 2964

10 10.0 28 117 3276

11 10.0 8 80 640

12 10.0 4 210 840

13 10.0 12 98 1176

14 12.5 4 205 820

15 12.5 8 125 1000

16 12.5 12 83 996

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 214.5 93.1

10.0 89 60.3

12.5 28.2 29.8

CA60 5.0 108.5 18.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 183.3

CA60 18.4

Volume de concreto fck 3,0kN/cm²(C-30) = 3.47 m³

Área de forma = 20.46 m²
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