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Planta de locação
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Legenda dos blocos
escala 1:25

Pilar Fundação Bloco
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

 ne Estaca ca
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  20x20  10.00  350.00 16.55 16.15  100  0  100  0  0.0  -0.2  0.1  0.0  70  70  40  70  1  40  -95
 P2  20x20  350.00  350.00  100  0  0  -200  0.1  0.0  0.1  0.0  70  70  40  70  1  40  -95
 P3  20x20  10.00  10.00  0  -200  100  0  0.0  -0.2  0.0  -0.2  70  70  40  70  1  40  -95
 P4  20x20  350.00  10.00  0  -200  0  -200  0.1  0.0  0.0  -0.2  70  70  40  70  1  40  -95

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.
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Forma da Fundação (Nível 976,50)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 20x50 0
V2 20x50 0
V3 20x50 0
V4 20x50 0

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 50 0 1250 3720,00 150 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kN/cm²) (kN/cm²)
3 2684

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 20x20 0 976,50
P2 20x20 0
P3 20x20 0
P4 20x20 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga chata ou invertida
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RELAÇÃO DO AÇO

4xB4 Negativos (0.0) Positivos (0.0)
4xP1 4xT4 V1
V2 V3 V4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 20 255 5100
2 5.0 8 271 2168
3 5.0 16 221 3536
4 5.0 64 54 3456
5 5.0 36 115 4140
6 5.0 76 127 9652

CA50 7 8.0 64 354 22656
8 10.0 16 105 1680
9 10.0 28 133 3724

10 10.0 8 354 2832
11 10.0 8 413 3304
12 12.5 40 436 17440

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 226.6 98.3
10.0 115.4 78.3
12.5 174.4 184.8

CA60 5.0 280.5 47.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 361.4
CA60 47.6

Volume de concreto fck 3,0kN/cm²(C-30) = 10.84 m³
Área de forma = 18.08 m²

FUNDAÇÃO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

20

20

14

14

2x8 N4 ø5.0 C=54 20

87
4 

N
8 

ø1
0.

0 
C

=1
05

95
2x

8 
N

4 
c/

12

P1=P2=P3=P4

VI
ST

A 
H

VISTA B

976,50

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

61

61

5 N1 ø5.0 C=255

70

70N2

N3

55

70

11
0

CA : 975,30

976,50

976,00

5 N1 c/11

N3

ESC 1:25
PLANTA
1ø40
B1=B2=B3=B4

ESC 1:25
CORTE

84

46

2 N2 ø5.0 C=271

60

45

4 N3 ø5.0 C=221

T1=T2=T3=T4

ESC 1:50
CORTE

ESC 1:20
SEÇÃO

40 31

9 N5 ø5.0 C=115

970,30

50
0

10
0

40
0

33
10

0
7 

N
9 

ø1
0.

0 
C

=1
33

40

9N
5c

/1
2

P1 P2

20 320
20 x 50

20

320
19 N6 c/17

2 N10 ø10.0 C=354 (1c)

32 354 32

2 N11 ø10.0 C=413 (1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

14

44

19 N6 ø5.0 C=127

976,50

P3 P4

20 320
20 x 50

20

320
19 N6 c/17

2 N10 ø10.0 C=354 (1c)

32 354 32

2 N11 ø10.0 C=413 (1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

14

44

19 N6 ø5.0 C=127

976,50

P3 P1

20 320
20 x 50

20

320
19 N6 c/17

2 N10 ø10.0 C=354 (1c)

32 354 32

2 N11 ø10.0 C=413 (1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

14

44

19 N6 ø5.0 C=127

976,50

P4 P2

20 320
20 x 50

20

320
19 N6 c/17

2 N10 ø10.0 C=354 (1c)

32 354 32

2 N11 ø10.0 C=413 (1c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

14

44

19 N6 ø5.0 C=127

976,50

L1
h=50

escala 1:50

Armação negativa das lajes (976,50)

44
35

4
44

20
 N

12
 Ø

 1
2.

5 
c/

16

44
354

44

20 N12 Ø 12.5 c/16

L1
h=50

escala 1:50

Armação positiva das lajes (976,50)

32
 N

7 
ø8

.0
 c

/1
0 

C
=3

54

32 N7 ø8.0 c/10 C=354

&

976,50
976,50
976,50

976,50
976,50
976,50
976,50

976,50

975,45

975,30

 06 NICHOS DE FIXAÇÃO

ver especificação do fabricante do reservatório

Detalhe dos nichos (Nível 976,50)
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