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1.INTRODUCAO

Este documento estabelece critérios para orientar a execu¢do dos servicos de execugdo da
galeria de drenagem pluvial ao longo da Rua Marechal Floriano Peixoto e Rua Doutor
Moreira até o langamento no Rio Bananeiras, localizado na drea central do Municipio de
Conselheiro Lafaiete.

Atualmente, ha uma galeria existente no trecho a montante da que sera executada, com
dimensdes aproximadas de 2,0 m x 2,20 m, que sofre uma redugéio de segdio para uma manilha
com didmetro de 1.500 mm, antes de ser encaminhada para o rio. Neste ponto, onde ocorre a
mudanea da galeria para manilha, ocorre estrangulamento do fluxo e problemas de inundacéo
da drea central da cidade.

O sistema de drenagem pluvial urbano consiste na implementa¢do de dispositivos necessarios
a prote¢do das vias, construgdes ¢ terrenos em areas urbanizadas, das agdes prejudiciais das
aguas de chuva, captando-as e direcionando-as para locais adequados de lancamento.

A CONTRATADA devera executar todas as ctapas construtivas dos servigos, assim como o
fornecimento dos materiais, equipamentos e acessérios necessarios a completa execucdo dos
mesmos, além de fornecimento total de mio de obra, assumido os encargos decorrentes. Todo
material utilizado deverd ser novo, de qualidade adequada, isento de falhas e defeitos, estar
em acordo com este memorial ¢ os projetos apresentados.

Os materiais ¢ servigos abrangidos por este memorial referem-se a implantagio de
complemento do sistema de drenagem existente por meio de bueiro simples celular pré-
moldado de concreto armado. Os materiais caracterizados por marcas comerciais poderdo ser
substituidos por outros que preencham os mesmos padrdes técnicos comprovados e/ou
aprovados pela FISCALIZACAO.

Para execugdo dos servicos descritos neste documento devera ser observada as Normas
Técenicas vigentes. Devem ser tomados todos os cuidados necessarios para garantir a prote¢io
¢ seguranga dos operdrios e todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a
execugdo da obra; e também garantir a integridade das dreas adjacentes que de alguma forma
possam ser atingidas em qualquer etapa da obra.

2.SERVICOS PRELIMINARES

Para a mobilizagio da obra em questdo devera ser aprovada junto a Fiscalizagdo a localizagio
¢ instalag@o do canteiro que deverd obrigatoriamente prever local que servird de apoio a obra
¢ a fiscalizagdo, no entanto, ficara a cargo ¢ de responsabilidade exclusiva da Contratada a
instalagéo e manuteng¢@o do mesmo de acordo com os itens listados na planilha orgamentaria.

A locagio da obra deverd ser feita de acordo com os elementos especificados no projeto, por
meio de levantamento topografico feito pela CONTRATADA. Os elementos de projeto
(estaca do eixo, esconsidade, comprimentos e cotas) podem sofrer pequenos ajustamentos de
campo, mas a declividade longitudinal da obra deve ser continua.

Todas as escavagdes devem ser executadas obedecendo a locacdo da topografia, o
alinhamento da via, as declividades indicadas no projeto, as normas de seguranga ¢ os
parametros definidos na NBR 9061:1985, obedecendo as cotas indicadas. As demoligdes de
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estruturas necessarias também devem seguir normas de seguranca e devem ser executadas de
forma a garantir o acesso aos moradores locais durante toda a obra.

Todo o material escavado durante as fases de execucdo da obra e passiveis de
reaproveitamento para reaterro poderdo ser colocados ao lado da vala obedecendo-se aos
seguintes critérios:

¢ Quando a vala possuir escoramento deverd ter uma distancia minima de 0,60 m entre a
borda da escavagio ¢ o pé¢ do monte de material escavado:

* Quando ndo houver escoramento a distincia minima ser igual a profundidade da vala;

Quando, por necessidade da obra. o material escavado nio puder ser colocado ao lado da vala.
devera ser removido para um local de estocagem indicado pela FISCALIZACAO. O material
inaproveitavel para o reaterro serd transportado a um local de bota-fora, previamente
autorizado pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente ou pela FISCALIZACAO.

Deste modo, a execcugdo somente devera ser iniciada apos o levantamento topografico
finalizado e aprovado pela FISCALIZACAO. Modificagdes apds o inicio das obras deverio
ser justificadas tecnicamente e ter o aval da FISCALIZACAO.

3.DRENAGEM

O projeto da rede de drenagem foi concebido a fim de sanar a incompatibilidade verificada
entre a rede de drenagem existente e a vazdo de demanda. A execucdo dos mecanismos de
drenagem deverd ser feita de acordo com os projetos. Os fundos das valas devem ser
regularizados e compactados. A compactagdo das camadas de reaterro devem ser execuladas
manualmente ou com equipamentos. Para realizagio do reaterro das valas, deverdo ser
tomados cuidados especiais em relagio aos métodos de compacta¢do e equipamento de forma
a garantir uniforme distribui¢do de cargas sobre a galeria. A largura das valas devem ser a
minima possivel, considerando a NBR 9061:1985 ¢ o espagco necessario para execucdo dos
trabalhos. O material a ser utilizado no reaterro da vala deverd ser selecionado, isento de
pedras, materiais organicos ou disformes.

O concreto a ser aplicado, devera satisfazer as condi¢des de resisténcia fixadas pelo projeto
estrutural, bem como as condigdes de durabilidade e impermeabilidade adequadas as
condigdes de exposi¢do na regido. As caracteristicas e dosagem dos componentes do concreto
deverio obedecer ao disposto nas Normas especificas da ABNT. O fornecimento, langamento,
adensamento, cura e controle do concreto, deverdo ser executados pela CONTRATADA., de
acordo com as especificagdes estabelecidas. Sempre que a FISCALIZACAO tiver duvida a
respeito da estabilidade dos elementos de estrutura, podera solicitar ensaios suplementares,
para avaliar a qualidade e resisténcia das pecas, com énus para CONTRATADA

Caso a galeria intercepte redes existentes de qualquer natureza (cabeamentos, esgotos ou
drenagem particular) a FISCALIZACAO devera ser comunicada para tomar as providéncias
necessdrias junto as concessionarias.

Inicialmente serdo efetuados os servigos de regularizagio do subleito com a execucdo do
enrocamento de pedra de méao jogada onde as condi¢des do terreno néo propiciarem suporte
adequado a galeria. A galeria sera executada com aduelas pré-fabricadas, partindo de uma




caixa de passagem a ser executada no ponto de interligagdio com a rede de drenagem existente
até o desague no rio Bananeiras. Apos os servigos de preparagiio do subleito sera aplicado um
lastro de concreto magro afim de promover uma regularizagio da superficie de assentamento
das aduelas. Apos a montagem das aduelas devera ser executado aterro compactado para
posterior pavimentagao.

4.PAVIMENTACAO

A recomposi¢io do pavimento asfaltico das vias deverd obedecer as normas pertinentes. Apos
a perfeita conformagio geométrica da base, procede-se a varredura da sua superficie de modo
a eliminar 0 po ¢ o material solto existentes, a seguir aplica-se o material betuminoso. A
execucio da pintura de ligagdo seré feita por veiculo equipado com tanque de reserva, sistema
de bombeamento e aspersores.

A execugdo dos servigos de pavimentagéo asfaltica com CBUQ, deveréd obedecer as Normas
Técnicas com as espessuras minimas adequadas ao tipo da via

. O CBUQ devera ser produzido em usina apropriada e estdo incluidos neste item todos os
custos com o transporte de todo o asfalto a ser utilizado na obra desde a usina at¢ o local de
aplicagfio. Deverd ser utilizada acabadora/espalhadora de CBUQ com regulagem de espessura
da pavimentagdo, abastecida através de caminhdio basculante (constar a regulagem da
espessura em foto constante do relatorio fotografico).

Deverd ser utilizado rolo compactador liso, equipado com pneus banda lisa e rolo de pneus
apropriados para acabamento final do pavimento asfaltico.

A CONTRATADA deverd restaurar todos os revestimentos de vias publicas, removidos para
execucdo do canal, os mesmos deverdo ser executados conforme padrdo existente no local e
serdo aceitos mediante aprovagdo da FISCALIZACAO.

Apos o término dos servigos, serd feita a limpeza total da obra ¢ devera ser removido todo o
entulho ou detritos ainda existentes

5.CONTROLE DE QUALIDADE E ACEITACAO

O servico sera considerado aceito apos vistoria final efetuada pela FISCALIZACAO,
constatando que todos os materiais, servigos ¢ acabamentos estdo de acordo com o
especificado ou solicitado no projeto e com a emissdo do termo de aceitagdo provisorio. O
pavimento devera ser entreguc ao trafego somente depois de estar totalmente concluido,
podendo, em casos de necessidade justificavel, ser liberado parcialmente, desde que seja
submetida justificativa técnica prévia e aprovada pela FISCALIZACAO.

Todos os servicos deverdio ter uma sequéncia executiva que garanta a preservagao dos trechos
finalizados e o andamento do cronograma conforme contrato. Apds o término dos servigos,
serd feita a limpeza total da obra ¢ deverd ser removido todo o entulho ou detritos ainda

existentes.
Deverdio ser utilizados mecanismos de controle das obras de infraestrutura, quanto a sua

qualidade e ao cronograma de execugdo, que permitam identificar eventuais desvios dos
parimetros executivos (prazo e técnica) apontados e de melhoria da qualidade de forma
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continua, seja por meio de relatérios téenicos ou do registro das falhas com as respectivas
acdes corretivas implementadas.

Os servigos somente serdo aceitos e recebidos, quando satisfizerem este memorial, 0 projeto
apresentado e, quando pertinente, as alteragdes iécnicas conforme aprovadas pela
FISCALIZACAO.

Conselheiro Lafaiete, 27 de margo de 2023
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