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TERRAS DE MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICPAGOES LTDA. vem

1. INTRODUGAO:

apresentar NOVO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA do Condominio Tiradentes, em
substituicdo ao projeto aprovado sob o n? 404/2012, em virtude da dimini¢do original do
numero de edificagGes e aumento da drea construida em cada uma, bem como em relagao
as suas caracteristicas urbanisticas e solu¢des de engenharia na implantagdo de um
empreendimento que contemple integracao entre urbanizagao e conforto ambiental.

O bairro onde esta localizado o empreendimento (Tiradentes) é recém implantado,
onde a densidade demografica ainda ndao deve ser considerada. Po outro lado, o
empreendimento encontra-se confrontando com o Bairro Lima Dias, onde o adensamento é
moderado, com edifica¢des localizadas esparsamente dentro do loteamento.

Neste livro estdo os resultados consolidados de pesquisas e estudos realizados para a
elaboracdo do EIV — Estudo de Impacto de Vizinhanca do empreendimento habitacional do
tipo horizontal (unidades residenciais unifamiliares) do CONDOMINIO TIRADENTES |,
composto de 50 (cinquenta) unidades residenciais (casas), localizado no municipio de
Conselheiro Lafaiete — MG, implantado no Bairro Tiradentes, a Rua 01, n? 430. O presente
EIV visa substituir o anteriormente aprovado, com a previsdo da construcdo de 68 (sessenta
e oito) unidades residenciais do mesmo tipo. A drea total a ser construida sera de 6.443,05
m?2.

De acordo com a exigéncia legal, o EIV serd executado de forma a contemplar os
efeitos positivos e negativos da atividade, quanto a qualidade de vida da populagao
residentes na drea e em suas proximidades. E um instrumento que contribui para o
planejamento e desenvolvimento sustentavel urbano, concretizando dessa forma a fungao
social da propriedade urbana, como estabelece a Lei Magna.

O ambiente urbano de determinado empreendimento compreende os fluxos de
trocas e informacgdes entre este empreendimento e as atividades humanas circunvizinhas,
cada atividade, portanto, apresenta um impacto diferente, interferindo na dinamica urbana
e produzindo uma transformacdo diferenciada, dependendo do potencial poluidor /

degradador do empreendimento e do seu porte.
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O Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV é um instrumento preventivo, que tem

como fim, evitar o desequilibrio no crescimento urbano e garantir condicdes minimas de
ocupacao dos espacos habitdveis. Assim, o direito de propriedade passa a ser observado de
uma forma ndo absoluta, pois deve atender a sua funcdo social, a fim de assegurar que o uso
da propriedade pelo particular ndo coloque em risco outros valores ou garantias assegurados
a coletividade. E um instrumento de gestdo, para a identificacdo, avaliagdo e andlise de
impactos ocorridos no meio urbano, devido a novas propostas de ocupag¢ao urbana. Seu
desenvolvimento deveria proporcionar ao poder publico, a possibilidade de analisar o
empreendimento em questao, discutir seu licenciamento e as medidas mitigadoras e
compensatdrias a serem aplicadas.

O EIV compreende a identificacdo, valoragdo (se possivel), e andlise dos impactos de
vizinhanca previstos para uma determinada proposta de ocupacdo urbana. Para tanto, deve
conter a caracterizagdo do empreendimento, de sua area de influéncia, os impactos
esperados, e as medidas compensatdrias e mitigadoras previstas. A proposicdo do EIV
(Estudo de Impacto de Vizinhanga) como instrumento de gestdo ambiental urbana se deu no
quadro de necessidade de um mecanismo de avaliagdo de impactos em condigdes
particulares do meio urbano, porém também num contexto histdérico de evolucdo das
propostas de avaliacao de impactos na legislagdo brasileira.

Ja por sua vez, o termo “vizinhanga” pode ser entendido como a parcela do terreno
sujeira ao impacto em analise. Apesar dessa conceituagao simples, o significado espacial do
termo vizinhancga deve ser tratado com relativa flexibilidade, ja que sua delimitacdo depende
do empreendimento em andlise e do impacto considerado.

Os principios que regem essas diretrizes e instrumentos é assegurar o direito a
cidades sustentdveis para as atuais e futuras geracdes. Considerando o elevado ritmo de
urbanizacdo da populagdo brasileira nas Ultimas décadas, a aplicacdo desses
instrumentos se fazem de grande urgéncia para minimizar os graves problemas urbanos
j@ acumulados: dificuldades de circulacdo, insalubridade, violéncia, vida social em

crescente degradacao.
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2. DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

Cada vez mais a sociedade depende de politicas publicas e de istrumentos ambientais
e de urbanizacdo para minimizar os conflitos de uso e ocupacdo do solo. A legislacdo cumpre
importante papel regulador quanto a politica de desenvolvimento urbano a favor do bem
social coletivo, principalmente no que tange a Lei Federal
10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, que regulamenta o Capitulo
de Politica Urbana da Constituicdo Federal de 1988 e a Resolugdo COPLAN n2 04/2008. Na
mesma Lei Federal 10.257/01 é criado também o Estudo de Impacto de Vizinhanga. Esse
instrumento atua de forma mais localizada e as informagdes levantadas servem como base
para que o poder publico determine a liberacdo de licencas ou autoriza¢cdes de construcdo,
ampliacdo ou funcionamento de empreendimentos e atividades publicos ou privados, de
acordo com as determinagdes contidas especialmente na Lei Municipal Complementar n2
31/2011, do municipio de Conselheiro Lafaiete — LEI DE USO E OCUPACAO DO SOLO.

A seguir transcrevemos o que diz a legislacao federal a respeito do Estudo de Impacto

de Vizinhanga, em sua se¢ao XII, artigos 36 a 38:
Secdo Xl
Do Estudo de Impacto de Vizinhanga
Art. 36. Lei municipal definird os empreendimentos e atividades privados ou
publicos em drea urbana que dependerdo de elaboragdo de estudo prévio de impacto
de vizinhanca (EIV) para obter as licengas ou autorizagdes de construgdo, amplia¢do
ou funcionamento a cargo do Poder Publico municipal.
Art. 37. O EIV serd executado de forma a contemplar os efeitos positivos e
negativos do empreendimento ou atividade quanto a qualidade de vida da
populagdo residente na drea e suas proximidades, incluindo a andlise, no
minimo, das seguintes questdes:
| - adensamento populacional;
Il - equipamentos urbanos e comunitdrios;
Ill - uso e ocupagdo do solo;
IV - valorizagdo imobilidria;
V - geracgdo de trafego e demanda por transporte publico;
VI - ventilagdo e iluminagdo;

Vil - paisagem urbana e patriménio natural e cultural.
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Pardgrafo unico. Dar-se-d publicidade aos documentos integrantes do EIV,
que ficardo disponiveis para consulta, no 6rgdo competente do Poder Publico
municipal, por qualquer interessado.

Art. 38. A elaboragdo do EIV ndo substitui a elaboragdo e a aprovagdo de
estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislagGo

ambiental.

2.1 LEGISLAGAO URBANA E AMBIENTAL APLICAVEL

2.1.1 LEGISLAGAO FEDERAL

>

Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 - A Constituicdo possui
capitulo destinado a Politica Urbana (Capitulo 1l) e ao Meio Ambiente (Capitulo VI).
Lei Federal N2 9.508/1997 - Institui o Cédigo de Transito Brasileiro.

Lei Federal N2 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) - Estabelece normas de ordem
publica e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem
coletivo, da seguranca e do bem-estar dos cidaddos, bem como do equilibrio
ambiental — Institui o Estudo de Impacto de Vizinhanga como um instrumento da
politica urbana.

Lei Federal N2 6.938/1981 - DispGe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulagao e aplicagao.

Lei Federal N2 12.651/2012 - Estabelece normas gerais sobre a protecdo da
vegetacdo, areas de Preservacdo Permanente.

Lei n2 12.587, de 03 de Janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Politica Nacional de
Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis n2 3.326, de 3 de junho de
1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943, e das Leis n2 5.917, de
10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e da outras
providéncias. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br>.

Resolucdo CONAMA N2 001/1990 - Dispde sobre critérios e padrdes de emissdo de

ruidos, das atividades industriais.
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>

Resolucdo CONAMA N2 001/1986 - Dispde sobre critérios basicos e diretrizes gerais
para a avaliagdo de impacto ambiental. Resolugdo CONAMA N2 001/1990 - Dispde

sobre critérios e padrdes de emissdo de ruidos, das atividades industriais.

2.1.2 Legislagao Estadual

>

Lei Estadual 14.309/2002 e suas alteragdes.

2.1.3 Legislagao Municipal

>

Lei Complementar N2 031/2011 — Lei de Uso e Ocupag¢do do Solo do municipio de
Conselheiro Lafaiete.

Lei Municipal N2 5.853/2017 - Autoriza o municipio de Conselheiro Lafaiete a
regularizar obras e edificagcbes que se encontram em desacordo com a legislacdo
pertinente e da outras providéncias

Lei Complementar no 26, de 04 de agosto de 2010 - Institui o Plano Diretor do
municipio de Conselheiro Lafaiete e da outras providéncias.

Lei Municipal n2 5.259, de 16 de dezembro de 2010, que dispde sobre o controle da
emissdo de ruidos no municipio

Lei Organica do Municipio de Conselheiro Lafaiete
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3. O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

3.1 Amparo Legal:

O Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV aqui apresentado segue as recomendacoes
constantes nos atigos 36 a 38, da Lei Federal n? 10.257, aprovada em 10/07/2001 e m vigor
desde 10 de outubro do mesmo ano associada a Lei Municipal Complementar n2 31/2011 -
Lei de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio de Conselheiro Lafaiete — MG. A primeira lei,
conhecida pelo nome de Estatuto da Cidade, regulamenta o Capitulo
de Politica Urbana da Constituicio Federal de 1988, nos seus artigos 182 e 183,
estabelecendo diretrizes gerais e apresentando instrumentos a serem utilizados pelos
governos municipais e as comunidades locais.

3.2 Principios do EIV:

O Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) estd dentre os
instrumentos de gestdao que dependem da regulamentacdo  municipal e que
permitem a avaliagdo dos impactos causados por empreendimentos e
atividades urbanas. Trata-se de um instrumento contemporaneo, que atende
as exigéncias da vida moderna e que estd integrado ao direito  urbano-
ambiental, que tem sua matriz no cumprimento da funcdo social da
propriedade. A partir da andlise dos impactos é possivel avaliar a pertinéncia
da implantacdo do empreendimento ou atividade no local indicado, ou seja,
avaliar se o proposto estd adequado ao local, estabelecendo uma relacdo da
cidade com o empreendimento e do empreendimento com a cidade,
considerando o meio no qual estd inserido. Além disso, a partir da avaliagao
de impactos é possivel apontar formas de mitigagdo do impacto gerado, ou
seja, minoracdo dos efeitos do empreendimento ou atividade no meio urbano,
além de medidas compensatérias para o mesmo meio no qual a atividade ou
empreendimento se instalara.

3.3 Objetivo do EIV:

O EIV precisa integrar o processo de aprovacdo urbanistica e ambiental, sendo

exigido como pré-requisito deste e necessariamente integrado ao Plano Diretor,

justamento porque ¢é instrumento desta inovacdo trazida a partir das avaliagcbes dos
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impactos. O EIV apartado do Plano Diretor e do processo de aprovacao urbanistica e

ambiental n3do cumprira com a finalidade para o qual foi previsto, ou seja,
ser instrumento da gestdo e da sustentabilidade urbano-ambiental que, ao fim e ao cabo,
€ o objetivo do Estatuto da Cidade.

O EIV aqui apresentado compde o processo de aprovag¢ao de um empreendimento
imobiliario, com o fim residencial, com a intencdo da implantacdo de 50 (cinquenta)
unidades residenciais unifamiliares, 01 (um) centro de convivénvia, 01 (um) area de lazer
composta de quadra poliesportiva descoberta e drea anexa coberta com dois banheiros,
além da portaria do condominio, em area urbana, com entrada pela Rua 01, locados em uma
area de terreno com 23.682,00 m?, conforme o projeto arquiteténico de subsituituicdo ao
projeto ja aprovado, que faz parte integrante deste estudo e que sera apresentado para
analise da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, com o objetivo de aprovagao final e
emissao de alvard de construcao.

De acordo com o determinado no art. 37 do Estatuto da Cidade, este EIV sera
executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos da implantacdo do
empreendimento, quanto a qualidade de vida do entorno do empreendimento.

O Estudo de Impacto de Vizinhanca ird subsidiar a fase prévia do licenciamento
urbanistico, visando:

v Detectar possiveis impactos;

v Propor medidas de controle, mitigacdo, compensa¢do ou potencializaco.
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4.1 IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO:

4. INFORMAGOES GERAIS

A obra do referido relatdrio consiste na construcdo 50 (cinquenta) unidades residenciais
unifamiliares, 01 (um) centro de convivénvia, 01 (um) area de lazer composta de quadra
poliesportiva descoberta e area naexa coberta com dois banheiros, além da portaria do
condominio, em drea urbana, com entrada pela Rua 01, locados em uma area de terreno

com 23.682,00 m?2.

4.2 QUALIFICAGCAO DO EMPREENDEDOR:
Razdo Social: TERRAS DE MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.
CNPJ: 05.842.936/0001-83

4.3 ELABORAGAO DO DOCUMENTO
Empresa Responsavel: Grama Engenharia Ltda. — CNPJ: 28.159.513/0001-69
Endereco: Rua Duque de Caxias, n2 932

Bairro Sagrado Coragao de Jesus

Telefone: 31-3761-4665

E-mail: gramaengenharia@gmail.com

R.T. do Estudo: Jackson Weser de Souza

Titulacdo do Profissional: Engenheiro de Minas / Técnico em Edificacbes
Registro Profissional: CREA/MG 141.038/D — CFT/MG 03431106609
Telefone: 031 3761-4665

R.T. dos projetos: Geraldo Tulio Dutra Anténio

Titulacdo do Profissional: Engenheiro Civil

Registro Profissional: CREA/MG 45.279/D

Telefone: 031 3761-4665
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5 LOCALIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

Macrolocalizagao: Perimetro urbano de Conselheiro Lafaiete

Microlocalizagdao: Bairro Tiradentes

Denominagao: Condominio Tiradentes

Uso Pretendido: Multifamiliar Residencial do tipo horizontal

Municipio: Conselheiro Lafaiete — MG

Coordenadas Geograficas: Latitude: 20938’11,75” S
Longitude: 43247°41,42” O

Area total do terreno: 23.682,00 m?

Finalidade: Implantacdo e aprovacao do projeto arquiteténico em substitui¢cdo ao aprovado
sob o n2404/2012.

Area total a ser construida: 6.443,05 m?

Enderego do proprietario: Rua Afonso Pena, n? 175, Loja 06
Centro
Conselheiro Lafaiete/MG
Telefone: (31) 3763-1201

E-mail: terrasdeminasengenharia@gmail.com
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6 CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

6.1 Localizagcdo do municipio de Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Lafaiete é uma regido estratégica; se encontra na mesorregidao
metropolitana de Belo Horizonte, fica a poucos quildmetros dos centros consumidores da
regiao Sudeste do Brasil e préoximo dos corredores de exportagao.

A cidade se localiza dentro da regido do Alto Paraopeba, onde estd também as
cidades Belo Vale, Congonhas, Ouro Branco, Entre Rios de Minas, Jeceaba e S3o Bras do
Suacui, e esta a 96 km de Belo Horizonte.

Sua populacdo, estipulada no ultimo censo do IBGE em 2010 de 116.512 habitantes,
com densidade demogréfica de 314,69 hab./km? a coloca como a 222 cidade mais populosa
do estado.

Conselheiro Lafaiete é a cidade polo da regido. E cortada pelas rodovias:

e BR-040
e BR-482
e MG-129
e MG-059
e MG-119

Tem como municipios limitrofes:
e Congonhas
Ouro Branco
e |taverava
e Santana dos Montes
e (Cristiano Otoni
e Queluzito
e S3o Bras do Suagui
Sua altitude maxima é de 1157 m, e se localiza na Cabeceira Corrego Sarampo. Sua
altitude minima é de 872 m, localizada na foz do Cérrego da llha.
A vegetacdo predominante é o Cerrado e alguns pontos de Mata Atlantica. O clima é

Tropical de altitude. A temperatura média anual é de 20,92C, e o indice pluviométrico anual

Grama Engenharia Ltda. — CPNJ: 28.159.513/0001-69
Rua Duque de Caxias, n° 932, Bairro Chapada
Conselheiro Lafaiete — MG CEP: 36.401.262
Tel.: 31-3761-4665
gramaengenharia@gmail.com



Engenharia

é de 967 mm. Seu relevo é constituido de terreno plano, ondulado e montanhoso. Sendo

22% plano, 8% ondulado e 70% montanhoso.
A cidade é cortada por vdrios rios, dentre eles:
e Rio Pequeri - Situa-se na zona rural do municipio;
e Rio Ventura Luiz - Nasce na regido sudeste do municipio (Bairro Sao José), percorre a
regido nordeste até a sua foz (Rio Bananeiras), que fica na regido norte do municipio;
e Rio Paraopeba (Rio Bananeiras) - Sua nascente esta localizada ao sul do municipio de

Cristiano Otoni e sua foz esta na represa de Trés Marias, no municipio de Felixlandia.

Corta de norte a sul Conselheiro Lafaiete e somente neste municipio tem o nome de

Bananeiras. J& no municipio de Congonhas, o rio volta a receber o nome de Rio

Paraopeba.

Conselheiro Lafaiete estd edificada no dorso central do Espinhaco (Serra da
Mantiqueira), entre as zonas metallrgica e campo das vertentes. O municipio é divisor de
duas grandes bacias hidrograficas, do Rio Doce e do Rio Sdo Francisco.

Possui 35.171 moradias, 60.126 veiculos frota, 315,33 hab./km?. Esses dados foram
disponibilizados pelo IBGE 2010 e DENATRAN 2011.

A evolugdao populacional estda em crescimento franco, com taxas médias de
crescimento anual acima de 5%, segundo o resultado do Censo Demografico de 2000 no qual
se verifica taxa de 2,02% por ano.

O municipio fica localizado préximo de grandes industrias, como CSN, GERDAU
ACOMINAS, MRS LOGISTICA, VALLOUREC & SUMITOMO, CIMENTO TUPI e a VALE, e diversas
Industrias de pequeno porte como serralherias, carpintarias, de tijolos, etc. Conselheiro
Lafaiete tem instalado, hoje, metallrgicas em gl4eral, fabricas de mdveis, ceras e velas,
ceramicas, empresas de Onibus, transporte, de prestacdo de servicos em geral e uma
cooperativa de leite Itambé, estabelecimentos comerciais variados, concessiondrias de
automoveis, armarinhos, venda de eletrodomésticos, géneros alimenticios, calcados,
confecgdes, hotéis, pensdes, postos de gasolina, bancos, agéncias de viagens, empresas de
doces entre outros.

O municipio conta com mais de cem escolas primarias, creches, escolas de ensino

fundamental e médio. Além de contar com varias escolas de nivel técnico e de linguas como
Grama Engenharia Ltda. — CPNJ: 28.159.513/0001-69
Rua Duque de Caxias, n° 932, Bairro Chapada
Conselheiro Lafaiete — MG CEP: 36.401.262
Tel.: 31-3761-4665
gramaengenharia@gmail.com




Engenharia

Number One, CCAA, Fisk, Uptime, Wizard etc. E comeca a contar no proximo ano com uma

unidade do SENAI e o retorno da Escola Profissional. Conselheiro Lafaiete possui quatro
Instituicdes de Ensino Superior (FDCL, FASAR, UNIPAC e CES) que oferecem cursos da
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecanica, Engenharia Civil, Engenharia de Minas,
Engenharia Quimica, Engenharia de Producdo, Engenharia de Seguranca, Engenharia de
Computacdo, Engenharia Metallrgica, Engenharia de Automacdo, Engenharia de Sistemas,
Direito, Medicina Veterindria, Farmacia, Enfermagem, Educagao Fisica, Ciéncias Contdbeis,
Administracdo, Economia, Pedagogia, Letras, Assistente Social, Comunicac¢des Sociais,
Geografia, Matematica dentre outros. Na area de ensino superior Lafaiete possui ainda um
polo municipal de ensino superior Federal a distancia em parceria com a UFMG, UFJF, UFOP,
SENAC, e varias outros particulares. Em termos de ensino médio existem varias escolas de
Ensino Técnico, entre elas: UEM, Escola Politécnica Ramos, Escola Técnica Municipal Os
Padres do Trabalho, IFMG e EADCON, ESTEC e varias escolas de qualificacdo profissional.
Considerada polo educacional, a cidade é sede da 82 Superintendéncia Regional de Ensino
qgue abrange 18 municipios. Também existem varios cursos profissionalizantes tais

como: soldagem, AutoCad e caldeiraria, e cursos do Pronatec, Senac, Senai e outros.
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Figura 1: Municipios no entorno de Conselheiro Lafaiete — Fonte: elaborado por Victor Rosado (2018)
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6.2 Caracteriza¢ao da localizagao:

O empreendimento residencial € um projeto de construgdo civil, localizado a Rua 01,
do Bairro Tiradentes, n2? 430, Conselheiro Lafaiete — MG. A area total do terreno é de
23.682,00 m2. O terreno esta inserido numa area com taxa média de urbanizag¢do, a ndo ser
no loteamento Tiradentes, onde ha urbanizacdo completa do loteamento, baixa densidade

populacional, situado entre o Bairro Lima Dias, Oscar Correia e Recanto da Hipica.

6.2.1 Caracteriza¢ao do entorno do empreendimento

As vias de trafego que circundam o terreno do futuro empreendimento residencial
sdo: a Rua 01 do loteamento Tiradentes, onde sera instalada a portaria do empreendimento
(area de influéncia direta), as demais vias publicas do loteamento Tiradentes, as vias publicas
do Bairro Lima Dias I, principalmente a Rua Santa Efigénia e a Rodovia MGT 129, que liga os
municipios de Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco (areas de influéncia indireta).

6.3  Definicdo da Area de Influéncia

A drea de influéncia de um empreendimento consiste no espacgo passivel de sofrer
alteracBes em seus meios fisico, bidtico e/ou socioecondmico, em decorréncia dos impactos
relacionados a sua implantacdo e/ou operacdo, sejam estes positivos ou negativos. Tais
impactos afetam de forma direta o espaco circunvizinho ao empreendimento, no entanto,
tem seu efeito é projetado indiretamente a uma area que extrapola os limites da vizinhanga
proxima, em funcdo disso, normalmente sdo estudadas e delimitadas areas de influéncia
direta e indireta. A determinacdo das areas de influéncia é importante, sendo que somente
apos esta etapa, é possivel orientar as diferentes analises tematicas, bem como a

intensidade dos impactos e a sua natureza.

6.3.1 Area de Influéncia Direta - AID
A AID é a area sujeita aos impactos diretos do empreendimento a ser instalado, tanto

na fase de implanta¢dao quanto na de operagdo. A delimitacdo é realizada reunindo o
territério onde as relagOes sociais, econémicas, culturais e os aspectos fisico-bioldgicos
sofrem os impactos de maneira primaria, tendo suas caracteristicas alteradas, ou seja, ha

uma relacdo direta de causa e efeito. Para a delimitacdo da AID do condominio, buscou-se
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analisar, além dos fatores anteriormente citados, também a questdo da iluminacdo

(sombreamento) e ventilagao, sob a dtica mais critica possivel.

Sendo assim, a AID do empreendimento, compreende a area localizada dentro de um
raio de 190 metros, formado a partir do centro do terreno onde sera instalado o
empreendimento. Localizam-se no interior da AID, além do préprio condominio os trechos

das ruas 01 do Bairro Tiradentes e Rua Santa Efigénia, no Bairro Lima Dias.

6.3.2 Area de Influéncia Indireta — All
A All abrange a area real ou potencialmente ameacada pelos impactos indiretos da

atividade, abrangendo os ecossistemas e os meios fisico e socioeconémico que podem ser
impactados por alteragdes ocorridas na area de influéncia direta, sendo a All, o local onde
os impactos se fazem sentir de maneira secundaria ou indireta e, de modo geral, com menor
intensidade, em relacdo ao anterior.

Desta forma, a All do empreendimento esta delimitada por um circulo tangenciando
a AID compreendido em um raio de 520 metros. Tal area foi delimitada levando em
consideracdo os fatores anteriormente especificados, e analisando com maior énfase, a
influéncia no comércio e servico locais, os quais buscam atender os moradores do entorno,
segundo o poder aquisitivo destes esta inserida em parte dos bairros Tiradentes, Lima Dias,

Recanto da Hipica e Oscar Correa.
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LEGENDA:

Area de influéncia direta (AID)

Area de influéncia indireta (All)

O Empreendimento

Figura 2: Delimitag3o das Areas de Influéncia Direta e Indireta do empreendimento
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7 DESENVOLVIMENTO URBANO:

E sabido que o Plano Diretor é o instrumento basico da politica municipal de
desenvolvimento e expansdo urbana, que tem como objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das func¢des sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes.

Embora a expressdo “desenvolvimento e expansao urbana” possam ser entendidas
de diversas formas, o Plano Diretor tem se constituido basicamente em instrumento
definidor das diretrizes de planejamento e gestao territorial urbana, ou seja, do controle do
uso, ocupacao, parcelamento e expansao do solo urbano.

Para haver um desenvolvimento urbano racional e vidvel, é imprescindivel o
monitoramento da ocupacao do solo urbano. Aliado a isso, deve se considerar o fato de que
a sociedade atual estd exigindo progressivamente uma melhoria na qualidade de vida, o que
intimamente relacionada a qualidade do meio.

A ocupacdo do solo urbano é um aspecto muito importante a considerar para a
adocdo de uma politica de ordenacgao territorial. Através dela pode-se evitar que sejam
ocupadas dareas improéprias ambientalmente para a edificacdo, pode-se favorecer uma
melhor programacgao da implantagdao e extensdao da rede de equipamentos e servigos
urbanos e pode-se também, inibir as praticas especulativas com o solo urbano.

7.1 Da fungao social da propriedade

A funcdo social, passou a ser parte integrante do conteddo da propriedade,
imprimindo-lhe um complexo de condi¢des para o seu exercicio voltado ao interesse coletivo
e impondo ao proprietario ndo somente vedagdes, mas também prestacdes positivas.

Como principio constitucional que é, a fungdo social ocupa espa¢o na hermenéutica
juridica — desempenhando fung¢des de interpretacao, integracao, direcdo, limitacdao e
prescricdo — ndo sé nos casos em que a propriedade esta diretamente vinculada a causa —
devendo esta ser resolvida em favor da situacao que melhor atenda a fungao social —, mas
naquelas demandas em que o interesse social deve prevalecer, como em se tratando de
habitacdo, urbanismo e preservacao do meio ambiente.

O Plano Diretor do municipio instituido pela Lei Complementar n2 0004/1999, prevé:
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CAPITULO v

DAS FUNCOES SOCIAIS DA PROPRIEDADE
Art. 9° - Para o cumprimento de sua fungdo social, a propriedade deve atender
aos critérios de ordenamento territorial e as diretrizes de desenvolvimento

urbano desta Lei.

PARAGRAFO UNICO - As funcées sociais da propriedade estdo condicionadas ao
desenvolvimento do Municipio no plano social, as diretrizes de desenvolvimento
Municipal e as demais exigéncias desta Lei, respeitados os dispositivos legais e
assegurados:

I - o aproveitamento socialmente justo e racional do solo;

Il - a utilizagbo adequada dos recursos naturais disponiveis, bem como a protegdo,
a preservacgdo e a recupera¢do do meio ambiente;

Il - 0 aproveitamento e a utilizagdo compativeis com a seguranga e a saude dos

usudrios e dos vizinhos.

8 INFORMACOES SOBRE A OBRA

O empreendimento se caracteriza como varias obras civis alocadas em um mesmo
terreno, de iniciativa do setor privado, referente a destinacdao unifamiliar, horizontal,
composto de 50 unidades, dispostas em terrenos separados através de fracdo ideal com no
minimo 200,00 m? cada uma, havendo em cada unidade ao menos duas vagas para veiculos.

O condominio sera totalmente murado havendo comunicagdo externa com a Rua 01 do
Bairro Tiradentes (entrada e saida do condominio) através de guarita a ser construida. A
comunicac¢ao interna sera feita em vias com 7,00 metros de largura, sendo 1,00 metro de
calcada em cada bordo, além da pista de rolamento de 5,00 metros, o que minimizara o uso
das vias publicas externas para estacionamento de veiculos dos condominios. Havera
também Centro de Convivéncia e uma darea de lazer onde serdo disponibilizados aos
conddéminos: quadra poliesportiva, quiosques, drea com churrasqueiras, banheiros e
playground.

Considerando a legislacdo municipal vigente, quanto a Lei de Uso e Ocupacgdo do Solo, o

empreendimento possui o seguinte enquadramento:
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ZONA ZR3Lei Complementar 031/2011

COEFICIENTES UTILIZADOS

indice de Aproveitamento:4,5
Taxa de Ocupacao: 85%
Afastamento Frontal:1,50 m
Afastamento Fundos:1,50 m

Afastamento Lateral: Zero no térreo/subsolo
1,5 (um virgula cinco) metro nos demais
pavimentos, de cada lado

Numero de Pavimentos:4
Taxa de Permeabilidade:15%
Altura Maxima: 16,00 m

indice de Aproveitamento: 04652
Taxa de Ocupacdo: 46,52%
Afastamento Frontal: 1,50

Afastamento Fundos: variavel nunca menor que
1,50m

Afastamento Lateral: 0,00 em um lado e > 1,50 m
no outro lado

NUmero de Pavimentos: 1
Taxa de Permeabilidade: 53,43%

Altura Maxima: 5,20 m

* Para efeito do calculo dos indices de aproveitamento, taxa de ocupagéo|
e taxa de permeabilidade, levou-se em consideracdo a area de 3.854,99
m? resultante da pavimentagdo das vias de uso comum, bem como nal
area de 720.00 m* da quadra,

Quadro 1: Coeficientes utilizados para a implantacdo do empreendimento calculados segundo a lei de uso e
ocupagao do solo

De acordo com o art. 19 da Lei de Uso e Ocupacdo do Solo na zona ZR3 sdo permitidas
as seguintes categorias de uso:
| - residencial unifamiliar;
Il -residencial multifamiliar horizontal;
[l - residencial multifamiliar vertical;
IV - comércio de atendimento local;
V - servicos de atendimento local;
VI - institucional local;
VIl - institucional de bairro.
O empreendimento em questdo, ao qual estard localizado na ZR3, zona esta, que
permite usos residenciais, comerciais, de servico e institucionais. Dentro destes, encontra-
se a opcdo de usos residenciais multifamiliares, como conjuntos residenciais horizontais.

Desta forma, a futura funcdo do empreendimento enquadra-se no zoneamento em que

estara inserido.

Observando o entorno imediato do imodvel, pode-se notar os mais diversos usos,

havendo a predominancia de usos residenciais unifamiliares e multifamiliares. Os demais

usos encontrados sdo servicos como comércios e servigcos de atendimento local.
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8.1 Situacdo do empreendimento
O acesso ao empreendimento se da pela Rua 01 do loteamento Tiradentes,
classificada pela Lei de Uso e Ocupacdo do Solo como ZR3, ndo pertencente a nenhum

sistema de radial do municipio.
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Figura 3: Planta e situagao e locagdao do empreendimento

8.2 Relevo do terreno
O imével possui o relevo suave, em declive no sentido a entrada do empreendimento
na Rua 01 e em dire¢do ao Area de Preservacdo Permanente.

Para demonstrar o relevo segue planta planialtimétrica abaixo.
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Figura 4: Levantamento topografico planialtimétrico da area e implantacdo das unidades

8.3 Levantamento Florestal

A cobertura vegetal do terreno classifica-se como parte da drea de interferéncia direta,
sem cobertura floresta, com predominancia de gramineas.
8.4 Terraplanagem

Na drea de implantacdo do referido empreendimento, serd efetuado o trabalho de
limpeza e correcdo da topografia, cujos volumes de corte e aterro serdo compensados
dentro do préprio imével. O excedente do material ndo utilizado dentro do
empreendimento serd destinado a bota-fora, devendo ser direcionado para local
previamente indicado pelo Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura.
8.5 Drenagem pluvial

A drenagem pluvial tem como principio o perfeito escoamento das aguas pluviais,

evitando erosdao com carreamento de particulas de solo para os cursos d’agua e que haja

uma reducdo da velocidade de escoamento das aguas superficiais.
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Atendendo a lei de uso e ocupacao de solo municipal o projeto contempla uma taxa

de permeabilidade de 53,43%, incluindo as edificagdes, quadra poliesportiva e a
pavimentacdo das vias internas assim diminuido os indices de escoamento superficial.

No tocante as vias internas, as mesmas terdo redes de drenagem profunda e
captacao das superficiais através de sarjetas e bocas de lobo, com o langamento final no
corrego situado aos fundos do terreno, o qual ja é receptor das aguas pluviais do Bairro
Tiradentes.

8.6  Tratamento de esgoto sanitario

E inegavel que apds a implantagdo e operacdo do empreendimento, haverd a geracgdo
de esgoto sanitario, exigindo a coleta e disposicao final adequada.

Toda a rede de esgoto do empreendimento serd encaminhada a uma travessa
sanitaria a ser construida nos limites do empreendimento com o Loteamento Tiradentes e
serd ligada a rede coletora principal do loteamento, levando a ETE — Estacdo de Tratamento
de Esgoto existente no loteamento.

8.7 Illuminagao publica e rede elétrica

Ailuminacgdo publica serd executada internamente pelo empreendedor nos postes a
serem instalados no condominio. No entorno do condominio, iluminacao publica fica a cargo
do municipio.

A rede de distribuicdo de energia elétrica do condominio sera realizada através da
concessionaria local - CEMIG.

8.8  Previsao de inicio e conclusdo da obra

Com o projeto técnico elaborado pelo Eng.2 Civil Geraldo Tulio Dutra Antonio,
CREA/MG 45.279/D, bem como a responsabilidade técnica pela execucdo da obra. A obra
encontra-se em andamento, conforme alvard de construcdo emitido pela prefeitura
municipal, através da Secretaria de Obras e Meio Ambiente, com previsao de término em
2022.

Como obras ja concluidas na implantacdo do condominio podemos citar: todo o
fechamento do terreno através de muros de alvenaria em bloco; portaria; arruamento com

pavimentacado asfaltica e meio-fio; rede de drenagem pluvial; quadra poliesportiva e area de
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lazer, além dos servicos de terraplanagem nos lotes para as edificacdes, estes parcialmente
concluidos.

Durante sua implantacdo e apds a entrega das unidades, o condominio sera
abastecido de dgua e luz pelas concessionarias locais, CEMIG e COPASA, que atendem a

demanda por estes servicos no municipio de Conselheiro Lafaiete.

Figura 5: Portaria concluida do condominio
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8.9  Total de trabalhadores na obra

Durante a fase de implantagao, a obra necessitara de uma mao de obra especializada,
com 15 a 20 (quinze a vinte) profissionais, entre mestres de obras, oficiais de obras e servicos
(pedreiros, armadores, carpinteiros, acabadores, bombeiros, eletricistas, pintores),
ajudantes, prestadores de servigos esporadicos, de especialidades diversas, de acordo com
o cronograma da obra.
8.10 Impactos na implantacao da obra

Durante a fase de obra, ndo haverd impacto sobre a vizinhanca lindeira, ou
localizada na area de infléncia indireta, pois todas as obras de terraplanagem, drenagem,
esgotamento sanitario, ndo ocasionara aumento significativo no trafego local, a ndo ser
devido as obras de movimentagao de solo com destino de botafora, com todo o material que
ndo for compensado dentro do empreendimento ser direcionado para local previamente
indicado pelo Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura.

Na fase da constru¢ao do empreendimento, com vistas a minimizagao das intrusées
e geracbes provocadas pela execug¢do da obra, haverd um eficiente planejamento
operacional, além de medidas eficientes, como a colocagao de tapumes para a reduc¢do dos
efeitos visuais provocados pela insercdo de novos elementos e como a organizacdo da

movimentac¢ao de maquinas, veiculos e pessoas.

9 ESTIMATIVA SOBRE OS FATORES IMPACTANTES
9.1  FASE DE IMPLANTAGAO
9.1.1 Descricao dos niveis de: ruido, vibragdao e emissao atmosférica
O registro destes impactos se dara nas fases de pré-implantagao, construgao,
e operacao do empreendimento, abrangendo a retirada da vegetacdo, matéria organica do
solo, estes devendo ser depositados nas areas possiveis de implantagao de gramados.
Nas fase de pré implantacdo e construcdo, as principais fontes de ruidos serdo os
equipamentos utilizados durante as obras, com especial destaque para a execugao de corte
e retirada de vegetacdo e matéria organica do solo e de terraplanagem, além dos operarios

em atividade e a populagao residente nas proximidades.
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A emissdo de ruidos representa ainda, nestas fases, impacto temporario

sobre os individuos da fauna local que, pela propria

mobilidade, se afastardo do incomodo durante a duracdo das operacdes mais ruidosas.

Medidas Mitigadoras:

As maquinas e caminhdes, durante a fase de terraplanagem e nivelamento do
terreno, somente trabalhardao no periodo diurno, o que amenizara consideravelmente, a
geracao destes ruidos, que devido a baixa intensidade, costumam ser dissipados pela prdpria
propagacao. A empresa se esforcara para que os caminhdes que atenderdo a demanda de
servicos sejam avaliados do ponto de vista do estado de conservacgao, principalmente, no
processo de escapamento, que é uma fonte geradora de potenciais emissGes sonoras
relativas ao seu funcionamento.

J4 a eliminacgdo total do aumento de ruidos gerados pelos veiculos esta diretamente
proporcional a qualidade e estado de conservacdo dos mesmos, o que foge da
responsabilidade da empreendedora, este tipo de fiscalizacdo, que é inerente as autoridades
responsavel pelo transito nas cidades.

Outra importante medida mitigadora para combater a emissdao de ruidos sera a
colocagao de tapumes no canteiro de obra, que se constituird como uma barreira fisica para
evitar a propagacao de possiveis ruidos gerados durante a obra.

Os tapumes servem também como barreiras fisicas na propagacao de ruidos e
particulados, pois considerando que o ar livre ndo é um meio perfeitamente elastico, a
presenca de uma barreira ird bloquear a linha reta existente entre a fonte geradora e o
receptor.

Quanto a emissdo de poeiras, causada principalmente durante as
operacdes de terraplanagem, sera adotado o sistema de terraplenagem com
compensacdo dentro do proprio imovel. Espera-se que sua magnitude
seja pequena, nos trechos onde ha elevado teor de umidade nos solos, e ain
da pela previsdo e relativa facilidade de controle desta emissdao. O excedente, que ndo for
aproveitado dentro do préprio empreendimento sera levado para locais devidamente

cadastrados e autorizados. Na fase de operacdo serd ausente.
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O empreendimento fard utilizacdo de cacambas para a colocacdo do entulho da ob

ra, seguindo as corretas separagdes por tipo de entulho e fard o encaminhamento aos locais
cadastrados e indicados pela municipalidade.
9.1.2 Alteracao da paisagem

Os trabalhos de remogao de vegetagao e principalmente os que se Ihe seguem, como
terraplenagem, drenagem, pavimentagdo, etc. exercerdao pouca modificagdo na paisagem
natural, uma vez que a regido onde o empreendimento serd implantado ja possui alto grau
de densidade populacional e de infraestrutura.
Medidas Mitigadoras

Este impacto é adverso, inevitavel, ndo atenuavel, de ocorréncia certa, de carater
permanente, e de abrangéncia local. Sua magnitude e importancia podem ser consideradas
pequenas na fase de construgdo e pequenas na de operagao, visto que na operagao os
jardins cobertos por grama e a arborizacao dos passeios, serdo de extrema importancia pra
atenuar o referido impacto.

Para atenuar o impacto da supressdo vegetal com formacdo em Estagio Inicial e
Médio de Regeneracdo Natural, a paisagem sera recuperada e enriquecida com espécies
secundarias tardias, com potencial fonte de alimentos para a fauna nas area de Preservacao
Permanente dentro do referido imovel,
assim assegurando o conforto ambiental por parte dos condéminos em relacdo a dreas
com cobertura florestal no entorno do empreendimento.

A drea possui vegetacdo rasteira e possui alguns poucos exemplares de arvores
isolados que terdo suas autoriza¢des de remocao, caso haja necessidade apds a aprovacao do

projeto.

9.1.3 Interferéncia na area de preservagao permanente

A implantacdo do empreendimento ndo haverda interferéncia na éarea de
Preservacdo Permanente, visto que o empreendimento estd sendo implantado fora das
areas de preservacao dos cursos d’agua, com excecdo da implantacdo da rede de drenagem

do condominio até o corrego, cuja etapa ja foi concluida.
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9.1.4 Intensificagdao do trafego na area

A estrutura vidria deverd ser avaliada e adequada a nova condi¢do de trafego,
incluindo questdes relativas a seguranca, tais como sinalizacdo e equipamentos de controle
do transito. O aumento da frota de veiculos automotores na regido estardo relacionados
a um aumento de fluxo natural de trafego, principalmento de automdéveis.

Na fase de implantacdo serd afetado pelas trafego de caminhdes para
transporte de materiais de construgcdo. Este trasntorno adverso, emobra de ocorréncia
certa, sera temporario e terd abrangéncia local, situando-se somente no acesso ao referido
imével. Ha que se falar também que o loteamento Tiradentes foi implantado
ha pouco tempo, eaindanado existem moradores no referido bairro ou até mesmo outras
construgdes, o que indica que o transito no bairro sera ainda por um bom tempo somente a

cargo do empreendimento.

Medidas Mitigadoras

O Transporte Coletivo na regido é deficitario, sendo atendido apenas por 01 linha
(Bairro Santa Efigénia / Lima Dias). Como o empreendimento sera destinado a uma
populacdo de renda entre 3 e 5 salarios minimos, a implantacdo do um sistema de transporte
coletivo sera de relevante importancia para adesdo dos condéminos ao sistema de
transporte coletivo, bem como aos futuros moradores do loteamento Tiradentes.

A implantacdo do empreendimento no referido local, pode causar uma certa
preocupacao por parte dos agentes publicos e privados. Por outro lado, considerando-se que
€ mais um empreendimento (50 unidades residenciais), localizado em uma via que sera de
alto trafego (entrada principal do loteamento).

Para o acesso ao Condominio Residencial dos Inconfidentes, e com a implantacdo
uma faixa de desaceleragdo fora da faixa de passagem, assim, evitando reducdo da fluidez

do trafego na Rua 01.

9.1.5 Impacto na area de vizinhanga durante a fase de obra e operac¢ao
Durante a fase de obra, ndo haverd impacto sobre a vizinhanca lindeira, ou localizada

na area de influéncia indireta, pois todas as obras de terraplenagem, drenagem,
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esgotamento sanitario, ndo ocasionardo um aumento significativo no trafego local, exceto

na fase inicial com o transporte de material excedente da terraplanagem, aquele que nao
for reutilizado na prépria obra, com destino a bota fora, préximo ao empreendimento e para

a entrega de materiais de construcdo de maneira transitoria.

9.1.6 Residuos Sdlidos

Para minimizar os riscos decorrentes da polui¢cdo com residuos da construcao civil, a
empresa construtora deve possuir sistemas de tratamento de efluentes liquidos e
atmosféricos, planos de gerenciamento de residuos sélidos, dando o destino correto a estes

residuos

10 IMPACTO NA INFRAESTRUTURA URBANA
10.1 Equipamentos Urbanos Comunitarios
10.1.1 Educagao

De acordo o Programa das Nacdes Unidas para o Desenvolvimento, no ano de 2000,
a cidade de Conselheiro Lafaiete apresentou indices que indicam exceléncia em relagdo a
educacao.

Em um raio de 2,5 km do entorno do empreendimento foram cadastradas 01 Centro
de Educacdo Infantil (Bairro Lima Dias), Escola Estadual Castelo Branco, Escola Estadual
Narciso de Queiroz, Colégio Poténcia, Colégio Nazaré, Escola Municipal José Casteldes de
Menezes, que atendem as demandas desde o ensino fundamental até a conclusao do ensino
médio, dentre entidades publicas e privadas.

10.1.2 Saude

O Ministério da Saude classifica os servicos de saude em: baixa, média e alta
complexidade. A gestao ou responsabilidade para gerenciar esses servigos varia de um
municipio para outro.

Conselheiro Lafaiete tem capacidade para prestar servicos de salde de média e alta

complexidade, como por exemplo: Tomografia, Ressonancia Magnética, Endoscopia.
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O municipio possui 01 CAPS (Centro de Atencdo Psicossocial), 04 Hospitais com

atendimento ao SUS e 01 Particular da UNIMED, 03 Postos Regionais de Saude, 01 Policlinica
e varias Unidades de Estratégia Saude da Familia.

11 FASE DE OPERAGAO

11.1 Potenciais impactos pds construgao do empreendimento

11.1.1 Descrigao dos niveis de: ruido, vibracdo e emissao atmosférica

Na fase de operagdo, a producdo de ruido, vibracdo e emissdao atmosférica sera
praticamente nula, visto que ndo haverd nenhuma atividade de grande impacto que geraum
destes fendbmenos.

11.1.2 Quantitativo de residuos sélidos e liquidos

a) Também na fase de operacao, face ao porte do empreendimento, é prevista
geracao de residuos solidos. Estima-se, com base nos volumes por condominios do porte do
mesmo a gerac¢ao de residuos com base na faixa da renda dos geradores de residuos, que
inclui uma faixa de renda média, onde se adotou um taxa de geracao per capita de 0,75
kg/hab.dia, para estimar a produgdo de residuos domiciliares.

Para determinar o nimero de habitantes por domicilio, adotou-se o indice médio
determinado pela Censo do IBGE de 2000, que a média para o municipio de Conselheiro
Lafaiete era de 4,24 hab/domicilio.

Com estes indices determinamos o total de 4,24 (hab/unidade) x 50 (unidades) x 0,75
(kg/hab./dia) x 30 (dias/més) = 4.770 kg/més de residuos sélidos.

Conforme os parametros da NBR-10.004/2004 — Classificacdo de Residuos Sélidos,
prevé-se que a geragao de residuos sdlidos tera sua classificagcdao definida como classe II-B,
residuos que ndo apresentam periculosidade.

O servico de coleta sera executado pelo poder publico, em lixeiras a serem instaladas
na portaria do condominio ou com a liberacdo da portaria para que o caminhdo de coleta
possa adentrar ao mesmo para o recolhimento do lixo doméstico em frente as unidades.
11.1.3 Poluigao Sonora:

Este item consiste em um dos pontos delicados dos impactos, tanto durante o

periodo de construcdo como apds, com a plena utilizacao do edificio pelos seus moradores.
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Nas relagbes com a vizinhanca, um dos principais pontos a serem bem

regulamentados e obedecidos refere-se a emissao de sons. As principais fontes sonoras do
empreendimento apds sua implantacdo deverd ser gerada nas unidades residenciais —
aparelhos de som, televisores, aparelhos domésticos, caes, festas, criancas brincando e
estacionamento.

Deve-se zelar para que ndo sejam produzidos sons acima do permitido em legislacao
e dentro dos horarios adequados. Sob esse aspecto, a regulamenta¢dao de horarios para
eventos festivos/esportivos e a limitacdo de poténcia sonora em niveis aceitaveis para areas
residenciais: diurno 50 dB e noturno 45 dB, segundo NBR 10.151 — Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas da ABNT — Associac3o Brasileira de Normas Técnicas, deve ser suficiente
para manter as emissdes em nivel adequado e ndo incomodo.

Os impactos sonoros mais expressivos deverdo ser gerados na fase de construcdo do
empreendimento, com o uso de equipamentos como serras, caminhdes de concreto,
equipamentos pneumaticos. Esse serd um impacto temporario, que poderd ser mitigado a
partir da utilizacdo de tapumes com absorcdo sonora (mantas de fibra de vidro ou 13 de
rocha) envolvendo as areas onde as fontes sonoras forem mais intensas.

11.1.4 Ventilagao e iluminagao natural

A implantacdo do empreendimento foi pensada de forma a aproveitar a ventilacao
natural e ndo criar nenhuma interferéncia na vizinhanca e atende a legislacdo em vigor.
Impacto nulo.

11.1.5 Insolagdo

Do ponto de vista da insolagdo, o empreendimento encontra-se em boas condic¢des,
com espagcamento este edificagdes que atende as normas urbanisticas e arquitetonicas.

Por se tratar de condominio habitacional, o sombreamento é inevitavel, porém em
grau aceito e de acordo com os espagamentos edilicios estabelecidos na lei.

Portanto, havera impacto negativo sazonal no que tange a insolacao.

11.1.6 Passeios e Pavimentagao
As vias internas serdo pavimentadas pelo empreendedor com asfalto do tipo CBUQ

ou de igual qualidade.
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Com a implantacdo do empreendimento prevé-se a adequacdo no quesito
acessibilidade a cadeirantes e havera tratamento paisagistico adequado ao meio urbano.
Espera-se, com isso, impacto positivo permanentemente para area lindeira.

11.1.7 Intensificagao do trafego na area

A estrutura viaria devera ser avaliada e adequada a nova condicdo de trafego, incluindo
questdes relativas a seguranca, tais como sinalizacdo e equipamentos de controle do transito.
O aumento da frota de veiculos automotores na regido tem condicionado um aumento no fluxo
de trafego, principalmente de automaveis.

Na fase de implantacdo sera afetado pelas trafegos de caminhdes para transporte de
materiais de construcao. Este transtorno adverso, embora de ocorréncia certa, serd temporario
e tera abrangéncia local, situando-se somente no acesso ao referido imovel. Por outro lado, na
fase de operagdo, seré sentido o aumento no fluxo de automdveis e motocicletas, com relagdo
ao numero de familias que irdo se implantar no condominio e de acordo com o nimero de

vagas para veiculos.

12 ASPECTOS ECONOMICOS

12.1 Influéncia sobre a economia local
A geracao de empregos e da respectiva massa salarial, auferida pelos trabalhadores

e suas familias, residentes no condominio, vao contribuir para que varios setores
econdmicos locais, especialmente as atividades de comércio (alimentagdo, vestuario,
calgados, mdveis e utensilios do lar e farmacias), bem como setores de servigos (higiene
pessoal, lazer) sejam diretamente beneficiados e/ou criados.

Também o fornecimento de insumos basicos e servicos necessarios para o
andamento do projeto, tais como maquinas, equipamentos, combustiveis, cimento, brita,
argamassas, ferro e a¢o, entre outros, serao setores beneficiados pelo aumento da demanda
durante a fase de construcao.

Este impacto que é de ocorréncia certa, podendo ser potencial em seus aspectos
positivos e atenudvel em seu aspecto negativo, na fase de construcdo pode ser considerado
como tempordrio e de abrangéncia local na maioria de seus aspectos. Na fase de operacao,

0 mesmo é permanente e torna-se positivo em todos os seus aspectos.
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A estimativa do numero de pessoas que irdo morar no empreendimento, foi

elaborada de acordo com parametros do perfil da populagdo do Estado/Municipio que se
enquadram nas regras do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. Para avalia¢ao da
demanda habitacional foi utilizada a média de moradores que é de 5 pessoas por domicilio,
portanto, uma populagdo em torno de 340 pessoas.

O adensamento n3o é necessariamente um aspecto negativo, ao contrdrio pode
viabilizar e incrementar os servigos e comércios locais.

12.2 Valorizagao Imobilidria

Analisando os itens de forma integrada, entende-se que determinados imdveis serdo
impactados por uma menor valorizacdo e alguns imédveis serdo impactados por sua
valorizagdo. Os imdveis expostos a um potencial de desvalorizagdo, sdo aqueles a serem
impactados principalmente pelo fluxo de veiculos que ird aumentar na regiao.

Os imdveis cuja valorizacao é prevista sdo aqueles que possuem uso unifamiliar, visto
que o valor do imdvel tende a se elevar com a inclusdo de condominios residenciais na regiao
e com a diminuicdo da oferta de imdveis passiveis de uso residencial multifamiliar, além de
terem a seguranga aumentada pelo uso de terrenos sem ocupagao. Portanto, do ponto de
vista da valorizacdo imobiliaria, cada imdvel podera ser impactado de maneira especifica,

dependendo de sua caracteristica e de sua localiza¢3o.

12.3 Matriz de Impactos
12.3.1 Metodologia

A elaboracdo de uma Matriz de apresentacdao e dimensionamento dos impactos
identificados no levantamento sistémico realizado teve o objetivo de permitir uma
compreensao das alteracdes impostas no meio ambiente natural e construido segundo uma
visdo global, abrangendo as inter-relagdes dos varios aspectos estudados, as consequéncias
impactantes e as medidas para compensa-las ou mitiga-las.

A Matriz apresenta as ocorréncias impactantes identificadas, definindo e
classificando, segundo os critérios a seguir expostos, os impactos possiveis, relacionando,

ainda, os elementos impactados e as medidas compensatdrias e mitigadoras sugeridas.
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Critérios de classificagdo dos impactos:

1. Consequéncia: indica se o impacto tem efeitos benéficos/positivos: P,
adversos/negativas: N ou adversos/negativos independente da implantagdo do condominio:
N*

2. Abrangéncia: indica os impactos cujos efeitos se fazem sentir na Area de Influéncia
direta do Empreendimento) Diretos: D ou que podem afetar dreas geograficas mais
abrangentes Indiretos: |;

3. Intensidade: refere-se ao grau do impacto sobre o elemento estudado. Ela pode
ser alta: 1, média: 2 ou baixa: 3, segundo a intensidade com que as caracteristicas ambientais
sejam modificadas.

4. Tempo: refere-se a duragdao do impacto. P: permanente. T: temporario. C: ciclico,
em determinadas ocasides ou periodos o impacto é percebido e em outros momentos nao.

Segue planilha abaixo.
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Tabela — Matriz dos Impactos gerados pela implantacdo e operacao

Classificacdo

Impacto Acdo Elemento Impacto potencial Medidas Observagdes
P ¢ impactado P P P/N | Abr. | Int. | Temp. Mitigadoras ¢
Paisagismo Recuperacdo de Vias internas do Degradacao do N/P D 2 P Utilizacao de
Arborizacdo area degradada e condominio bioma espécies

arborizacao

urbana

secundarias tardias,
com potencial
fonte de alimentos
para a fauna nas
area de Preservacao
Permanente dentro
do referido imével

Esgoto Sanitario

Implantagdo de rede coletora de esgoto no condominio e ligagdo a rede principal do loteamento Tiradentes

Energia Elétrica

Execucdo de rede prépria dentro do condominio a partir da rede existente no final da Rua 01 do Bairro Tiradentes — sem impacto

Telefonia

Ligacdo a rede existente — sem impacto

Coleta de Lixo

Atendido pelo servico publico — sem impacto

Abastecimento de
agua

Execucdo de rede prépria dentro do condominio a partir das diretrizes de atendimento da concessionaria - COPASA

Equipamento
Comunitario
Publico (saude e
educacao)

As demandas da maioria dos moradores do condominio sera atendida pelas redes publicas e privadas de educacdo e saude,

localizadas nos Bairros Lima Dias e Santa Efigénia, até se estabelecerem novas instalagcdes no Bairro Tiradentes.
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13 CONCLUSOES
13.1 Consideragdes finais

A partir da caracterizacdo do empreendimento pretendido e do diagndstico
ambiental, os dados a seguir sumarizados tém grande relevancia no que concerne aos
aspectos ambientais detectados:

v" N3o existem restricbes quanto a infraestrutura, como energia elétrica,
acessos e Servigos sociais;

v" N3o existem restricdes ambientais para a implantacdo e opera¢do do
empreendimento.

Portanto, considerando que os impactos de natureza negativa sdao plenamente
compensados pelas medidas mitigadoras decorrentes da implantacdo do edificio,
conclui-se pela viabilidade técnica/ambiental do projeto.

Ha que se considerar ainda que na concepc¢do do projeto bdsico ja se estdo
adotando medidas de controle ambiental além das medidas recomendadas na avaliacdo
dos impactos deste relatério, concluindo pela viabilidade técnica/ambiental.

A implantacdo do edificio residencial, como qualquer artificializacdo do meio,
conduz uma série de impactos ao meio ambiente.

Concluindo, considerando-se os impactos compativeis com a obra e, pela
efetivacdo das medidas apresentadas, ha plena condi¢cdao da implantagdao do referido
empreendimento.

Conselheiro Lafaiete, 18 de maio de 2020.
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